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Informazioni generali!  

Spoiler motore AC Schnitzer  

Informazioni importanti! 

 

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e 

non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenu-

to! Le istruzioni di montaggio descrivono il premontaggio del componente! AC Schnitzer non si assume alcuna 

responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!Controllare la completezza e l'integrità della 

merce prima di iniziare i lavori.  

Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC 

Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su 

veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e 

delle norme è presunta! I componenti in PRFV devono essere adattati individualmente al rispettivo veicolo. Se 

necessario, deve essere previsto manualmente uno spazio libero sufficiente. Si raccomanda di proteggere le 

aree critiche dal calore eccessivo con una pellicola di protezione termica o simili.  

(es. BMW art. no. 46 54 54 2 316 611)  

 

Prima del montaggio: per il 
 montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro lo spostamento o il ribaltamento.  

A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un  

supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!  

Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli 

(catene, orologi, anelli, anelli, ecc.)! 

 

Dopo il montaggio: 
 Al termine dei lavori deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i 

collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una dis-

tanza sufficiente. Informare i clienti dei cambiamenti di altezza da terra (ad es. durante la guida su cordoli, ecc.). 

Questo componente deve essere registrato! 

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 
Il tempo di installazione è di circa 18 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veico-

lo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!) 

 

Tempo di verniciatura ( 1 AW = 5 minuti ) 

 

18 AW (solo raccomandazione, non vincolante!) 

 

Strumento richiesto 

Cacciaviti torx / inserti -Dadi  

Dimensioni: TX 30  

Chiave a brugola SW 4, 8 cricchetto e dado a bussola di varie dimensioni  

Blocco viti (ad es. Loctite ) Pistola ad aria calda 

Chiave a bocca aperta SW 10 
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istruzioni di  montaggio 
Spoiler motore AC Schnitzer - BMW F 800 R -  

1.1 Componenti consegnati 

1 AC Schnitzer motore spoiler motore parte n.: S50800919603 composto da: 

 

   
 

   
 

 

 Pannello laterale sinistro 

 B lato destro 

 Set di sale composto da: Supporto 1-5 (numerato) 

 Kit di fissaggio composto da: 

11x termoretraibile 45mm-   26x dado in lamiera M6- 32x cuscinetti in gomma 

42x vite svasata M6x15 DIN7991 A2  55x vite svasata M6x20 DIN7991 A2- 

64x vite svasata M6x25 DIN7991 A2  72x vite svasata M6x40 DIN7991 A2   

 81x boccola distanziale in plastic  92x rondella M6x12x1,6 DIN125 A2   - 

10 13x Rondella svasata 13x   11 Dado esagonale autobloccante M6 DIN 985 A2 - 

12 1x Vite ad esagono incassato M10x30 13 2 prese 2x   

14 7x rondella corpo M6x18x1,6  15rondella M10x20x2 DIN125 A2  

 16 6x rondella in gomma Senza illustrazione: 1x certificato parziale 
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istruzioni di  montaggio 
Spoiler motore AC Schnitzer - BMW F 800 R -  

2. montaggio dello spoiler motore Schnitzer AC Schnitzer 

- Riunire le parti laterali destra e sinistra (notare la sovrapposi-

zione) e inserire le viti (M6x25) fornite in dotazione nella ron-

della a testa svasata e fissarle liberamente attraverso lo spoiler 

del motore con le rondelle in dotazione e i dadi autobloccanti - 

Riunire le parti laterali allo stesso modo e fissarle liberamente. 

Allineare le parti laterali l'una con l'altra e serrare le viti. Se ne-

cessario, smontare nuovamente le parti e rielaborare le transi-

zioni. Montaggio finale delle viti (osservare la coppia di serrag-

gio) (Fig.1). 

 

 

 

 

 

- Per i veicoli dell'anno di modello a partire dal ´15 scolle-

gare il dispositivo di allarme acustico dal supporto standard 

"A", scoprire il cavo di collegamento e scollegare. Togliere il 

supporto base "B" dal blocco motore (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

- Montare la staffa "1" sulla parte anteriore del blocco motore 

con la vite e la rondella a brugola M10 in dotazione (al termine 

di tutti i lavori, applicare l'adesivo per viti sulla vite e montarla!) 

(Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Montare la staffa anteriore sinistra (Fig.4) rimuovendo la vite 

standard. 
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istruzioni di  montaggio 
Spoiler motore AC Schnitzer - BMW F 800 R - 

2. montaggio dello spoiler motore AC Schnitzer (continua)..... 

 

....Riempire la vite con il supporto e la rondella secondo l'im-

magine e montare di nuovo. (Montaggio finale solo dopo l'al-

lineamento del supporto / spoiler motore)  

(Fig.5 ATTENZIONE: Immagine simbolo!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (Pre)montare il supporto sul lato destro nello stesso modo 

(Fig.6). 

 

 

 

 

 

 

 

- (Pre)montare la staffa nella parte posteriore sinistra sulla staf-

fa del supporto principale. Osservare la sequenza: Inserire la 

vite (M6x40) attraverso la rondella a testa svasata, inserire nel 

ricettacolo del supporto a pelle, quindi fissare dall'interno la 

rondella distanziale in plastica, il supporto, la rondella del cor-

po e il dado autobloccante M6 (Fig.7). 

 

 

 

 

 

- Montare (pre)la staffa nella parte posteriore destra ( Fig. 8 ). 

Sequenza: Inserire la vite (M6x40) attraverso la rondella a tes-

ta svasata, quindi premere sul supporto, inserire l' 

unità attraverso il supporto principale e fissare la rondella della 

carrozzeria e il dado esagonale autobloccante dall'interno. 
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istruzioni di  montaggio 
Spoiler motore AC Schnitzer - BMW F 800 R - 

2. montaggio dello spoiler motore AC Schnitzer (continua).....

 

- Far scorrere il tubo termoretraibile in dotazione sul supporto 

anteriore come mostrato in figura. Posizionare e ritirare 

all'altezza del cavo di avviamento. Se necessario, piegare il 

cavo di avviamento verso il basso per ottenere uno spazio li-

bero tra il supporto e il cavo. Se necessario, avvolgere / rinfor-

zare ulteriormente il cavo di avviamento con nastro adesivo in 

tessuto per evitare permanentemente possibili cortocircuiti! 

(Fig. 9) 

 

 

 

 

- Per i veicoli dell'anno di modello ´15, fissare il dispositivo di 

allarme acustico attraverso il foro esistente del supporto "1" 

con dado standard in lamiera e vite Torx. Inserire e fissare il 

cavo di collegamento (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Montare tutti i fori di fissaggio con i dadi in lamiera M6 in 

dotazione (filettatura sempre interna o non visibile!)  

(Fig.11 = immagine simbolo). 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire il cuscinetto in gomma in dotazione sul retro in en-

trambe le parti laterali, inserire le boccole nel cuscinetto in 

gomma dall'interno (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

Istruzioni di montaggio n.: S50800919603 / Versione: 25.02.2019 RVo REV:1 

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen 0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop



7 
 

 
istruzioni di  montaggio 
Spoiler motore AC Schnitzer - BMW F 800 R - 

2. montaggio dello spoiler motore AC Schnitzer (continua)..... 
- Montare lo spoiler motore assemblato e preparato nella parte 

anteriore del veicolo con il manubrio ripiegato e allinearlo sin-

golarmente. Inserire le viti anteriori (A) M6x20, gli elementi di 

fissaggio laterali (B) M6x15, i punti di fissaggio posteriori (C) 

M6x25 utilizzando le rondelle a testa svasata in dotazione e 

avvitare il dado in lamiera. Se necessario, regolare il supporto 

o rielaborare i fori passanti preforati (Fig.13 e 14). Assicurarsi 

che tutte le staffe siano a filo con lo spoiler del motore! Se 

necessario, informare il titolare! 

 
CONSIGLIO: Proteggere l'area intorno al generatore o al 

giunto da graffi quando si collega lo spoiler del motore 

con nastro adesivo in tessuto o simili. 
 

Dopo l'allineamento, fissare tutti i supporti, se accessibili. 

Rimuovere nuovamente lo spoiler del motore, smontarlo e ver-

niciarlo (farlo verniciare). Dopo la verniciatura, rimontare lo 

spoiler motore, le rondelle di gomma (grasso, adesivo, ecc.) 

sui fori di montaggio dall'interno e fissare lo spoiler motore al 

veicolo. Rivestire tutte le viti di fissaggio con adesivo per viti, 

inserire ed eseguire il montaggio finale. Garantire una suffi-

ciente libertà di movimento, soprattutto con componenti caldi. 

Se necessario, proteggere l'area corrispondente con una pelli-

cola di protezione termica  

(ad es. BMW art. n. 46 54 2 316 611). 

 

 

 

Al termine dei lavori, deve essere effettuato un giro di prova. 

Dopo il test drive, controllare il serraggio di tutte le viti.  

Controllare il funzionamento del dispositivo di allarme acustico.

Informare i clienti dei cambiamenti di altezza da terra (ad 

es. durante la guida su cordoli, ecc.).  

 

Questo componente deve essere registrato! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Istruzioni di montaggio n.: S50800919603 / Versione: 25.02.2019 RVo REV:1 

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen 0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop



8 
 

istruzioni per la pittura 

Note sulla verniciatura dei componenti AC Schnitzer 
 

Prima di verniciare, tutti i componenti della carrozzeria AC Schnitzer del veicolo devono essere controllati 
per verificarne la precisione (ad es. superfici di contatto/contorni). 
 
Eventuali modifiche (ad es. riaffilatura della superficie di contatto/contorni) devono essere eseguite prima 
della verniciatura! 
 
La qualità e la durata della verniciatura di un componente dipende dal pretrattamento e dalle influenze es-
terne e non è quindi paragonabile a nessun'altra parte del corpo. 
 
Al fine di evitare distorsioni / deformazioni durante la lavorazione e l'asciugatura, i componenti 
 AC Schnitzer devono essere posizionati su un supporto appropriato. 
 
Suggerimento! Osservare le istruzioni di verniciatura del produttore della vernice! 
 
 Fasi di pittura: 
 
 1. pulizia:    Detergente per plastica / solvente per silicone 
 
 Secondo carattere:  30min. a max. 40° Celsius Temperatura dell'oggetto 
 
 3. Controllo:   Bordi e cuciture della superficie (eventualmente pori), se necessario 
     levigare 
 
 4. la macinazione:  Riempitrice 2K P220 - P280 (a secco), componente completo  
     P400 - P600 (a secco) 
 
 5. Maschera:   Superfici adesive, marcatura TÜV, targhette d'identificazione 
 
 Sei. Pulito:   solvente siliconico 
 
 7. Riempire:   Riempitrice HS 2K 
 
 8. Asciugare:   1 ora alla temperatura massima di 40° Celsius dell'oggetto,  
     il componente deve essere conservato per la notte.   
     rimanere nella camera di essiccazione 
 
 9. Rimuovere:   Mascheramento di targhette, superfici adesive e marcature TÜV 
 
10. macinazione:   P800 (asciutto) 
 
11. Pulizia:   solvente siliconico 
 
12. Nastro adesivo:  superfici incollate 
 
13. Dipingere:   Osservare i dati tecnici e le istruzioni del produttore della vernice. 
 
14. Asciuga:   1 ora alla temperatura massima di 40° Celsius dell'oggetto, il com
     ponente deve essere conservato per la notte.    
     rimanere nella camera di essiccazione 
 

Istruzioni per la verniciatura Versione: 10.2009 

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen 0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop -
 


