
- M o n t a g e a n l e i t u n g -

Sturzpad
–  K  1600  GT/L–

Teile-Nr.: S700-64597-15



2

Allgemeine Hinweise!
AC Schnitzer
Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keine
Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit ent-
sprechenden Fachkenntnissen an Normen und Materialeigenschaften.

Die von AC Schnitzer angebotenen Sturzpads stellen einen Schutz des Rahmens und der Anbauteile bei „Umfallern“ oder
sogenannten „Rutschern“ dar. Leider sind auch diese Bauteile kein Garant für Unfälle ohne Folgeschäden. So ist es durch-
aus möglich, dass sich die Sturzpads bei „Rutschern“ an vorstehenden Teilen, wie Curbs, Kanaldeckeln, Randsteinen, etc.
einhaken und der einwirkenden Kraft nachgeben.
Daraus resultierende Folgeschäden gehen ausschliesslich zu Lasten des Sturzverursachers und können nicht bei AC
Schnitzer geltend gemacht werden. - Bitte informieren Sie Ihre Kunden über diesen Sachverhalt!

Montage

Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen ( z.B. Schutzbrille ).

Lackieren

- entfällt

Einbauzeit ( 1 AW = 5 Minuten )

Die Einbauzeit beträgt ca. 2 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Lackierzeit ( 1 AW = 5 Minuten )

- entfällt

Erforderliches Werkzeug

- Torxwerkzeug
- Inbuswerkzeug
- Seitenschneider / Spitzzange
- Schraubendreher etc.
- Schraubenkleber (z.B. Loctite 222)
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A: 1x Sturzpad K 1600 GT
B: 1x Schraube M6 x 55
C: 1x Schraube M6 x 35
D: 1x Distanzhülse 22,5 x 19
E: 1x Kunststoffschraube M10x40
F: 1x Vitroaufkleber (ohne Abbildung)
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Montageanlei tung

AC Schnitzer  – Sturzpad K 1600 GT/L –

2. Montage

- Stellen Sie das Fahrzeuge auf einer ebenen Stellflä-

che auf Seiten- oder Hauptständer ab und

sichern Sie das Fahrzeug gegen umfallen oder

wegrollen.

- Entnehmen Sie den Verschlußstopfen (A), drehen

Sie diesen Verschlußstopfen hierzu mit Hilfe einer

Zange gegen den Uhrzeigersinn aus.

- Nach Entnahme des Verschlußstopfens Gewinde

auf Beschädigung prüfen, ggf. nachschneiden!

(Abb. 1)

- Torxschraube „A“ und „B“ lösen und ausdrehen

(Abb. 2)

- Sturzpad am Fahrzeug ansetzen und mit mitgelie-

ferten Schrauben locker befestigen.

- M6 Schrauben zuvor -leicht- einfetten!

- mitgelieferte Kunsstoffschraube mit Schraubenkle-

ber (minimal!) bestreichen, am Sturzpad ansetzen,

mitgelieferte Distanz zwischen Sturzpad und Auf-

nahme am Motor einschieben, Kunsstoffschraube

durchschieben und befestigen

- Schrauben M6 mit 8 - 10Nm endbefestigen.

- Kunststoffschraube mit max.(!) 5 Nm endbefestigen.

- Vitroaufkleber in die hierfür vorgesehene Tasche

einkleben (Abb. 3)
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