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Allgemeine Hinweise! 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

Wichtige Hinweise! 

 

Wichtige Hinweise! 

 
Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen 

vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen! 

 

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.  

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. 

 

Diese Montageanleitung ist ausschließlich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler be-

stimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal 

mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen 

werden vorausgesetzt! Arbeiten an elektrischen Systemen sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt 

werden! 

 

Vor der Montage: 
 

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. 

Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original  

BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! 

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten 

Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab! 

 

Nach der Montage: 
 

Nach Abschluss der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraub-

verbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.  

Einbauzeit: ( 1 AW = 5 Minuten ) 

 
Die Einbauzeit beträgt ca. 12 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. 

(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!) 

 

Lackierzeit: ( 1 AW = 5 Minuten ) 

 
Die Lackierzeit beträgt ca. 12 AW. 
Bei Lackierung bitte sicherstellen, dass die Genehmigungsnummer NICHT überlackiert wird. 
Bauteil vor der Lackierung zur Probe verbauen, gewünschte Korrekturen durchführen, dann erst Lackieren. 
 

Erforderliches Werkzeug: 
 

- Standard Torx& Inbuswerkzeug Werkzeug KFZ 
- Schraubenkleber (mittelfest)  
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gelieferte Bauteile 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 
  
 

    
 

    
 

 
 
 A = AC Schnitzer Lampenmaske 
 B = AC Schnitzer Scheinwerfereinsatz 
 C = AC Schnitzer Grundhalter 1 
 D = AC Schnitzer Grundhalter 2 & 3 
 E = AC Schnitzer Scheinwerferring 
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gelieferte Bauteile 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 
   

     
 

     
 

 F = AC Schnitzer Schellensatz Standrohr 
 G = AC Schnitzer Haltebügelsatz Scheinwerferring 
 H = Gummiformring Standlichtbefestigung 
 I = Schraubensatz Scheinwerferbefestigung 
 J = Anbausatz Schrauben (ohne Abbildung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montageanleitung Nr. : S50121456703/ Stand: 07 / 2015 RVo 

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300Fax -135 / www.ac-schnitzer.de 

 



 6

 

 
Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen 

oder Wegrollen entsprechend absichern. (Abb. 1)

- Vor der Lackierung Bauteil 1x komplett montie-

ren um ggf. Korrekturen durchführen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Serienmäßige Scheinwerfereinheit demontieren, 

hier Befestigungsschraube lösen und Scheinwer-

fereinheit nach vorne wegkippen. (Abb. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Serienmäßigen Kabelstrang von Leuchtmitteln 

(2) abziehen. (Abb. 3) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Am serienmäßigen Kabelstrang Zugentlastung 

entfernen und Gummitülle nach hinten aus dem 

hinteren Gehäuse ausdrücken. (Abb. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Serienmäßigen Kabelstrang mit Steckern nach 

hinten durch frei gewordenes Loch ausfädeln. 

(Abb. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Serienmäßige Befestigungsschrauben des 

Scheinwerfergehäuses lösen und entnehmen, 

hierbei Scheinwerfergehäuse gegenhalten.  

- Scheinwerfergehäuse vom Fahrzeug abnehmen. 

(Abb. 6) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Serienmäßiges Leuchtmittel entnehmen, hierzu 

Bügel aus Verriegelung aushängen und umklap-

pen. (Abb. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leuchtmittel in gelieferten AC Schnitzer Schein-

werfer einsetzen, hierbei auf korrekte Positionie-

rung achten, Verriegelung sicher einhängen. 

(Abb. 8) 

- Zu keinem Zeitpunkt Leuchtmittel mit den Fin-

gern am Glaskolben anfassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mitgelieferten AC Schnitzer Scheinwerferring 

gemäß Abbildung am Scheinwerfereinsatz anset-

zen, hierbei auf korrekte Positionierung achten. 

(Abb. 9) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Mit den mitgelieferten Halteklammern (5Stk.) 

Scheinwerferring am Scheinwerfereinsatz befesti-

gen. 

- mitgelieferte Gummiabdeckung auf Scheinwerfe-

reinsatz aufstecken, auf Positionierung achten: 

TOP = oben (Abb. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

- Gelieferten Grundhalter -1- gemäß Abbildung 

mit beiden Schrauben an die Lampenmaske an-

schrauben. Schrauben auf der Innenseite mit mit-

gelieferten Scheiben und selbstsichernden Mut-

tern bestücken, ausmitteln und endbefestigen. 

(Abb. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

- Gelieferte Standrohrklemmungen gemäß Abbil-

dung locker an Standrohr befestigen.  

- Hierbei darauf achten, dass die Befestigungs-

schrauben von außen erreichbar sind. 

(Abb. 12) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Mitgelieferte Haltewinkel (2&3) an Standrohr-

klemmung vormontieren. 

- Bei Serienlenker gemäß Abbildung, bei Verwen-

dung des AC Schnitzer Clip-on Lenkers und AC 

Schnitzer Gabelbrücke sinngemäß von oben an-

bringen. 

- In jedem Fall sicherstellen, dass die Anlageflä-

che innen an der Bohrung in der Lampenmaske 

anliegt. 

- Ggf. Klemmringe in der Höhe justieren und Hal-

tewinkel nachbiegen. (Abb.13) 

 

 

 

 

- Vorbereitete Lampenmaske mit serienmäßigen 

Schrauben am Fahrzeug anbringen. Scheinwer-

ferverstellung in mittlere Position bringen und 

Schrauben beidrehen. (Abb. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Steckereinheiten der Leuchtmittel durch Boh-

rung in der Lampenmaske einfädeln und Bohrung 

sicher mit Kabeldurchführung verschließen 

( Abb.15) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Ggf. sichtbare Kabel entsprechend isolieren  

- Eine Verlängerung der Kabelstrangs ist nicht 

notwendig. (Abb. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seitliche Befestigungsschrauben mit Senkunter-

legscheiben durch Lampenmaske und Halter ein-

schieben und mit mitgelieferten Scheiben und 

Schrauben locker befestigen (Abb. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mitgelieferten Gummiring auf serienmäßige 

Standlichtfassung aufrollen. (Abb. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montageanleitung Nr. : S50121456703/ Stand: 07 / 2015 RVo 

AC Schnitzer - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -300 Fax -135 / www.ac-schnitzer.de 



 12

 
Montageanleitung 
AC Schnitzer Lampenmaske BMW R nineT 

2. Montage  

 

- Stecker auf Leuchtmittel aufstecken, hierbei da-

rauf achten, dass alle Steckkontakte sicher be-

stückt sind. (Abb. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Standlichtfassung in hierfür vorgesehene Boh-

rung im Scheinwerfer einschieben, hierbei darauf 

achten, dass der Gummiring hinter der Kante ein-

fasst. (Abb. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

- Scheinwerfer an Lampenmaske ansetzen und 

mit mitgelieferten Schrauben gemäß Abbildung 

endbefestigen.  

- Schrauben zuvor leicht mit Schraubenkleber be-

streichen. 

 

- Funktionstest der Beleuchtung durchführen. 

 

- Scheinwerfereinstellung mit Einstellgerät prüfen, 

ggf. korrigieren, anschließend alle Schrauben 

endbefestigen, bzw. auf festen Sitz überprüfen. 

- Das Bauteil ist eintragungspflichtig! 
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