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Informazioni generali!  
AC Schnitzer Poggiapiedi di ricambio -Heritage- 

Informazioni importanti! 

 
Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non 

hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC 

Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 

Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.  

Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC 

Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su 

veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e 

delle norme è presunta! Si raccomanda di proteggere le aree critiche dal calore eccessivo con una pellicola di 

protezione termica o simili. (es. BMW art. no. 46 54 54 2 316 611)  

Prima del montaggio: 
 

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.  

A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW! 

Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!  

Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli 

(catene, orologi, anelli, ecc.)! 

 

Dopo il montaggio: 
 

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test dri-

ve, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire 

una distanza sufficiente.  

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 

 
Il tempo di installazione per l'intero set è di circa 4 AW, che può variare a seconda delle condizioni e dell'equi-

paggiamento del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!) 

 

 

 

Strumento richiesto 

 cacciavite piatto 

 Innovazione 5mm 

 grasso 

 Martello (maniglia) 

 Vite adesiva a media resistenza 
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componenti  consegnati  
AC Schnitzer Poggiapiedi di ricambio -Heritage- 

 

 
 

  
 
 
 
 

A  4x Rastenrohr nero 

4x vite di fissaggio M5 x 25 
2x adattatore anteriore BM7 
2x adattatore posteriore BM8 
4x Tappo di copertura in plastica (senza illustrazione) 
 

B  1x approvazione 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Poggiapiedi di ricambio -Heritage- 

2. montaggio  

- Assicurare il veicolo contro la caduta o il ribalta-

mento prima di iniziare i lavori. - Rimuovere la 

 clip di bloccaggio dal poggiapiedi anteriore. Pre-

stare attenzione alla posizione e alla posizione 

della molla di trazione standard (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzare un punzone (o simile) per spingere il 

bullone di fissaggio standard verso l'alto dal pog-

giapiedi. Accertarsi che il precarico della molla sia 

presente (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Montare l'adattatore in dotazione (tipo BM7) con 

il tubo di arresto, ingrassare leggermente il perno, 

inserire la molla 

 standard nella sua posizione originale e fissare il 

fermo di ricambio AC Schnitzer al veicolo. - Pre-

caricare la 

 molla standard applicando una pressione con il 

manico a martello (o simile) e inserire dall'alto bul-

loni standard leggermente ingrassati (Fig. 3). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Poggiapiedi di ricambio -Heritage- 

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Sostituire la clip di sicurezza standard sul bullo-

ne. Assicuratevi che la clip sia in perfette condi-

zioni e sostituitela se necessario (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rivestire la vite di fissaggio in dotazione con un 

adesivo a media resistenza e avvitare l'adattatore 

attraverso il tubo del poggiapiedi.  

- Posizionare il tubo poggiapiedi e fissare la vite di 

fissaggio terminale (fig. 5).  

- Coppia di serraggio: 6Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Infine, chiudere il tubo di arresto con il tappo di 

plastica in dotazione. Non ingrassare, oliare o 

spruzzare il tappo o il tubo di arresto con i coni del 

silo! Il tappo deve essere inserito a secco (Fig.6). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Poggiapiedi di ricambio -Heritage- 

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Rimuovere la clip di bloccaggio dal fermo poste-

riore con un cacciavite piatto e rimuovere il bullo-

ne verso l'alto dal supporto del fermo (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rimuovere la piastra di fissaggio dal poggiapiedi 

standard.  

ATTENZIONE! Non perdere la molla e la palla di 

bloccaggio!  

- Pulire le parti e verificare il perfetto stato di con-

servazione (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ingrassare la superficie dell'adattatore in dota-

zione (tipo BM8).  

- Inserire la molla standard nell'apposito foro.  

- Inserire la sfera di bloccaggio sopra la molla e 

far scorrere la piastra di fissaggio standard sull'a-

dattatore in dotazione come mostrato nella figura 

(Fig. 9). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Poggiapiedi di ricambio -Heritage- 

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Posizionare il fermo preparato sul veicolo, inseri-

re i bulloni ingrassati dall'alto attraverso il foro 

passante e fissare dal basso con la clip standard. 

Controllare preventivamente le perfette condizioni 

della clip, se necessario sostituirla (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare un adesivo per viti di media resistenza 

sulla vite di fissaggio in dotazione (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posizionare il tubo di arresto sull'adattatore e 

fissarlo con la vite in dotazione. Coppia di serrag-

gio: 6 Nm 

 

- Avvitare il tappo di plastica in dotazione -

asciutto- nel tubo di arresto (Fig. 12). 

 

- Consegnare l'ABE al cliente. Questo deve esse-

re trasportato quando si utilizza il veicolo! 

 

Salvo errori e omissioni! 
 

Istruzioni di montaggio n.:S700-68842-15 / Versione: 29. März 2019 RVo 

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen  0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de 
 


