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Informazioni generali!  
AC Schnitzer morsetto triplo "Heritage 

Informazioni importanti! 

 

Informazioni importanti! 

 
Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non 

hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC 

Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!  

Il morsetto triplo AC Schnitzer "Heritage" può essere utilizzato solo in combinazione con il manubrio AC Schnitzer 

"Clip-on"! Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.  

Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Sch-

nitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli 

BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle 

norme è presunta! Si raccomanda di proteggere le aree critiche dal calore eccessivo con una pellicola di protezione 

termica o simili. (es. BMW art. no. 46 54 54 2 316 611)  

 

Prima del montaggio: 
 

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.  

A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un  

supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!  

Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (ca-

tene, orologi, anelli, ecc.)! 

 

Dopo il montaggio: 
 

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, 

tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una 

distanza sufficiente.  

 

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 
 
Il tempo di installazione è di circa 9 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. 
 

 
 
 

Strumento richiesto 
 
Utensile standard KFZ Inbus e Torx Tool 
 
Vite Adesivo Medio Forte 
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componenti  consegnati  
AC Schnitzer morsetto triplo "Heritage  

 
 

 
 
 
 

 
 

A Morsetto triplo AC Schnitzer (solo completamente disponibile) 

B certificati parziali 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer morsetto triplo "Heritage 

2. montaggio  

 

- Prima di iniziare i lavori, il veicolo deve essere 

parcheggiato in modo sicuro e protetto contro la 

caduta o il ribaltamento.  

- Scaricare l'assale anteriore con il martinetto a 

forbice (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allentare le viti su entrambi i lati del morsetto di 

fissaggio sul montante forcella 3 giri (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agganciare e rimuovere il coperchio del bloc-

chetto di accensione (Fig. 3). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer morsetto triplo "Heritage  

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Allentare e rimuovere il dado di bloccaggio. A ta-

le scopo, mascherare preventivamente il bordo 

del dado esagonale per evitare danni (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere la rondella dalla filettatura  

(verrà riutilizzata!) (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rimuovere completamente entrambe le viti di 

fissaggio della lampada, inclinare la lampada in 

avanti e posizionarla su una superficie imbottita 

(Fig. 6). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer morsetto triplo "Heritage  

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Rimuovere le viti di fissaggio della combinazione 

di strumenti (4 pezzi) e rimuovere la staffa di fis-

saggio. Attento ai gradini! Le viti sono diverse, os-

servare la posizione di installazione! (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inclinare in avanti la combinazione di strumenti e 

posizionarla su una superficie imbottita (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere il morsetto triplo dai montanti della 

forcella (Fig. 9). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer morsetto triplo "Heritage  

2. montaggio .... ( continua ) 

 

 

- Inserire entrambi i tappi di chiusura dall'alto nel 

morsetto triplo AC Schnitzer e fissarlo 

 dal basso con la vite e la rondella in dotazione. - 

Applicare prima l'adesivo per viti sulle viti di fis-

saggio (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare il morsetto triplo AC Schnitzer sul vei-

colo, posizionare la rondella sul castello filettato e 

fissarlo con il dado esagonale (utilizzare un ade-

sivo per viti a media resistenza). - Coppia di 

 serraggio M 28 x 1: morsetto 100 Nm- morsetto 

 triplo morsetto per tubo di livello, viti di fissaggio 

del primo strato con adesivo a vite. - Coppia di 

 serraggio: M 8 x 25: 19 Nm (Fig. 11) 

I restanti componenti devono essere riassemblati 

in ordine inverso  

- Le staffe per il passaggio dei cavi devono essere 

adattate al nuovo morsetto triplo. 

 

- Al termine dei lavori, eseguire un giro di prova e 

controllare il serraggio di tutte le viti.  

 

- Controllare la regolazione dei fari, se necessa-

rio. 

 

- Il componente deve essere registrato! -  

Dopo la trasformazione, il veicolo deve essere 

presentato ad un esperto ufficialmente riconosciu-

to.  

- I documenti del veicolo devono essere corretti di

 conseguenza. 

 

 

 

 

Salvo errori e omissioni! 
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