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Portatarga, versione centrale 
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Note general i!   

AC Schnitzer Portatarga centrale 

Note importanti! 

 

Queste istruzioni di installazione devono essere lette nella loro interezza prima di iniziare il lavoro di installazione e non 

pretendono di essere complete per quanto riguarda ogni fase del lavoro. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 

tecniche ed editoriali, così come cambiamenti nel contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per 

danni causati da un'installazione impropria! 

La compatibilità con altri indicatori di direzione diversi da quelli standard non è stata testata. 

Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare il lavoro. Per ragioni logistiche, riceverete più 

pezzi di montaggio del necessario per questa conversione. I componenti del 69123-A sostituiscono i compo-

nenti del S 700-69123-15. 

 

I reclami successivi non possono essere considerati. 

 

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'installazione da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. 

Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre il personale specializzato addestrato sui veicoli BMW con 

le conoscenze specialistiche e gli strumenti appropriati. Si presuppone la conoscenza delle proprietà e degli stan-

dard dei materiali! I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti solo da persone competenti! 

Questo prodotto non è adatto all'auto-assemblaggio da parte dell'utente finale. 

 

Prima del montaggio: 

 

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente assicurato contro il rotolamento o il ribaltamento. 

Raccomandiamo di usare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bam-

bini e gli animali domestici lontani dall'area di lavoro! 

Pericolo di incidente dovuto a impigliamento o cortocircuito elettrico! Pertanto, togliersi i gioielli (catene, orologi, a-

nelli, ecc.) prima di iniziare il lavoro! 

 

Dopo il montaggio: 

 

Dopo il completamento del lavoro, deve essere effettuato un giro di prova, se necessario! Dopo che il test drive è 

stato completato, tutte le connessioni bullonate devono essere controllate per la tenuta e tutte le parti mobili devono 

essere controllate per un gioco sufficiente.  

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 

 

Il tempo di installazione è di circa 9 AW, che può variare a seconda delle condizioni e dell'equipaggiamento del 

veicolo. 

(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!) 

 

Strumento richiesto 
 

- Strumento Torx standard KFZ 

- Macchina degli attrezzi standard 

- Adesivo per viti a media resistenza 
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Tabella dei  contenuti  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

 

Capitolo Pagina 

 

1. Componenti consegnati   4 

2. Montaggio del portatarga AC Schnitzer  5 
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Componenti  consegnati  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

 
 

A  AC Schnitzer Portatarga, versione centrale (S700-69123-15) 

 

 

 
 

   B Anbausatz Scrambler & Urban GS per AC Schnitzer S700-69123-15 (69123-A) 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio  

 

- Prima di iniziare il lavoro, il veicolo deve essere 

parcheggiato in modo sicuro e adeguatamente 

assicurato contro la caduta o il rotolamento. (Fig. 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Smontare la sella del passeggero standard (o la 

gobba di alluminio). Per farlo, allentare la vite di 

fissaggio e svitarla completamente. (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Scollegare le fascette e le connessioni a spina 

esposte degli indicatori di direzione. (Fig. 3) 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio  

 

- Allentare e svitare entrambe le viti di fissaggio 

del coperchio interno (posteriore, nella zona della 

targa). (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allentare e svitare tutte le viti di fissaggio del 

portatarga standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rimuovere il coperchio interno del portatarga e 

scollegare il collegamento a spina esposta della 

luce posteriore standard. Rimuovere il portatarga 

standard completo dal veicolo. (Fig. 6) 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio 

 

- Rimuovere entrambi gli indicatori di direzione dal 

portatarga standard svitando la vite da 6 mm dal 

dado su entrambi i lati e ruotando l'indicatore di di-

rezione fino a quando la linguetta di bloccaggio 

può essere rimossa liberamente. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire la presa del connettore e la guarnizione 

di gomma del cablaggio della luce posteriore in 

dotazione attraverso la parte di supporto della 

targa. 

- Avvitare liberamente la luce posteriore attraver-

so il portatarga con le viti e le rondelle di scorri-

mento in dotazione. (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Attaccare il riflettore in dotazione alla piastra di 

fissaggio e fissarlo con la rondella e il dado a col-

lare. (Fig. 9) 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio  

 

- Inserire e allineare la piastra di fissaggio del rif-

lettore tra la luce posteriore e la piastra di suppor-

to come mostrato nell'illustrazione. Serrare le viti 

di fissaggio della luce posteriore. (Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire il portatarga preparato tra le staffe di 

montaggio dell'ala interna come mostrato nell'il-

lustrazione e fissare le viti a brugola da 8,0 mm in 

dotazione (nere), la rondella e il dado autobloc-

cante su entrambi i lati. (Fig. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posizionare i fori del dispositivo antitorsione in 

modo che siano congruenti, inserire la vite a testa 

esagonale da 5 mm dall'esterno all'interno e mon-

tare una rondella e un dado autobloccante.  

- Infine, stringere tutte e 3 le viti. (Fig. 12) 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio  

 

- Guida il cablaggio della luce posteriore attraver-

so il foro del parafango interno e fissa il gommino 

nel foro.  

- Inserire i cavi degli indicatori di direzione (FRA) 

attraverso i fori previsti sul lato del coperchio in-

terno. 

- Posizionare il FRA sul supporto interno in modo 

che il capocorda di bloccaggio possa essere inse-

rito attraverso il supporto interno. Poi girare FRA 

nella posizione appropriata (Fig.13). 

 

 

- Fissare l'indicatore di direzione (FRA) con le viti 

a brugola in dotazione. I FRA standard con lam-

padine (base spessa) sono fissati con viti M6 x 

14mm, i FRA standard a LED sono fissati con viti 

M6 x 10mm. In ogni caso, bisogna assicurarsi che 

l'apertura di ventilazione sia sul fondo durante l'in-

stallazione. 

- Le viti di fissaggio utilizzate devono essere rives-

tite di adesivo per viti prima dell'installazione.  

     - Questa guida all'installazione descrive solo l'in-

stallazione del FRA standard, altri componenti 

non sono stati testati (Fig. 14). 

Fissare il piede del FRA con la clip in dotazione.  

(Solo con spessore del materiale 1.5mm Fig. 14a) 

 

 

- L'angolo nella zona del parafango interno deve 

essere controllato sul veicolo e piegato se neces-

sario. 

Per farlo, riscaldate il parafango interno con un 

soffiatore d'aria calda e correggete l'angolo della 

linguetta della lamiera senza danneggiare il rives-

timento. (Fig. 15) 

(Nota: sulla BMW SCRAMBLER, l'angolo è di cir-

ca 30°). 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio  

- Fissare i 4 distanziatori all'interno (frecce Fig. 

16) all'interno, per esempio con grasso o nastro 

biadesivo. Nella foto, le distanze sono bianche per 

una migliore visibilità. In dotazione in alluminio 

anodizzato nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posizionare il parafango interno sul veicolo dal 

basso come mostrato nell'illustrazione e fissarlo 

con viti M5 x 30 con testa a collare (nere). Assi-

curatevi che il parafango interno sia tirato 

all'indietro (contro la direzione di marcia) il più 

possibile all'interno dei fori scanalati. (Fig. 16 

e 17) 

 

 

 

- Controllare il contorno di contatto della linguetta 

della lamiera sul veicolo dopo l'installazione, 

piegare se necessario. (Fig. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collegare le spine dei cavi del FRA, facendo at-

tenzione alle marcature standard (adesivi bian-

chi). Collegare il connettore della luce posteriore. 

Posare i cavi con le fascette in dotazione. Poi in-

stallare il sedile del passeggero standard (o simi-

le). Assicuratevi che la staffa di bloccaggio non 

pizzichi o danneggi i cavi. (Fig. 18) 
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Istruzioni di  montaggio  

AC Schnitzer Portatarga centrale 

2. Montaggio  

 

- Sui BMW SCRAMBLER, la prolunga filettata in-

clusa nella fornitura deve essere avvitata nella 

sede standard e la sede fissata con la vite Torx 

M6 x 30. (Fig.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quando si utilizza il dosso in alluminio BMW, ri-

muovere la boccola nella gomma della vite di fiss-

aggio e sostituirla con la boccola in dotazione.  

In ogni caso, assicurarsi che i FRA non siano 

piegati quando si stringe la vite di fissaggio. 

(Fig. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fissare la targa al portatarga con le viti a brugo-

la, le rondelle e i dadi autobloccanti in dotazione. 

- Controllare l'illuminazione prima della consegna! 

(Fig. 21) 

 

- Il portatarga montato secondo queste istruzioni 

di montaggio non è soggetto a registrazione. 

- Non sono ammessi cambiamenti nell'angolo (< 

30° rispetto alla superficie stradale) della targa 

d'immatricolazione! 
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Altri prodotti AC Schnitzer per il tuo  
BMW R nineT / SCRAMBLER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tubo di collegamento in versione alta, adatto 
ad esempio per il silenziatore AC Schnitzer 
STEALTH, 
per una visione chiara della ruota posteriore 
 

Tappo del serbatoio del carburante "Heritage 
Tappo del serbatoio retrò in finitura high-end,  
con chiusura "turn-click“. 

Coperchi del serbatoio del fluido per la frizione e il 
freno. Anodizzato e poi rifatto. 
Look perfetto in alluminio tipico  
Design AC Schnitzer. 

Leva della frizione e del freno AC S2, regolabile in 6 
posizioni durante la corsa. Inclusi 2 set di terminali 
in plastica intercambiabili fresati in versione lunga 
e corta. 
Con ABE! Nessuna registrazione necessaria. 


