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Informazioni generali!  
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

Informazioni importanti! 

 

 

 
Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non 

hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC 

Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 

Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.  

Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Sch-

nitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli 

BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle 

norme è presunta! I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato! 

 

Prima del montaggio: 
 

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.  

A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio 

 originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!  

Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (ca-

tene, orologi, anelli ecc.)! 

 

Dopo il montaggio: 
 

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, 

tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una 

distanza sufficiente.  

Tempo di installazione: ( 1 AW = 5 minuti ) 

 
Il tempo di installazione è di circa 12 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo.  

(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!) 

 

Tempo di verniciatura: ( 1 AW = 5 minuti ) 

 
Il tempo di verniciatura è di circa 12 AW.  
Durante la verniciatura, assicurarsi che il numero di omologazione NON sia sovraverniciato.  
Prima di verniciare, assemblare il componente da testare, apportare le 
 correzioni necessarie, quindi verniciare. 
 

Strumento richiesto: 
 

- Standard Torx& Allen Tool Tool Tool Automotive 
 Screw Adesivo per viti (media resistenza)  
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componenti  consegnati  
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 
 

    
 

    
 

 
 
 A = AC Schnitzer maschera lampada Schnitzer AC 
 B = AC Schnitzer inserto del proiettore Schnitzer 
 C = AC Schnitzer supporto base 1 
 D = AC Schnitzer supporto di base 2 & 3 
 E = AC Schnitzer anello del proiettore Schnitzer 
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componenti  consegnati  
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 
   

    

    
 

 F = AC Schnitzer clamp set di tubi di livello 
 G = AC Schnitzer AC Schnitzer set di staffe di fissaggio Anello faro 
 H = Anello stampato in gomma Attacco luce di stazionamento 
 I = Set di viti per il montaggio dei proiettori 
 J = kit di montaggio Viti (non illustrate) 
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istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

 

- Parcheggiare il veicolo in modo sicuro e protetto 

contro la caduta o il ribaltamento. (Fig. 1) 

- Prima di verniciare, assemblare completamente 

il componente 1x per poter apportare eventuali 

correzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere il proiettore standard, allentare la vite di 

fissaggio e inclinare il proiettore in avanti. (Fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rimuovere il cablaggio standard dalle lampade 

(2). (Fig. 3) 
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istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

- Rimuovere lo scarico della trazione dal cablag-

gio standard e spingere l'occhiello in gomma fuori 

dall'alloggiamento posteriore. (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sfilare il cablaggio standard con spine nella par-

te posteriore attraverso il foro libero. (Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allentare e rimuovere le viti di fissaggio standard 

dell'alloggiamento del proiettore, tenendo contro 

di esso l'alloggiamento del proiettore.  

- Rimuovere l'alloggiamento del proiettore dal 

veicolo. (Fig. 6) 
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istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

- Per rimuovere la lampada standard, rimuovere 

la staffa dal dispositivo di bloccaggio e ripiegarla 

verso il basso. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire l'illuminante nei proiettori AC Schnitzer 

in dotazione, assicurare il corretto posizionamen-

to, bloccare saldamente. (Fig. 8) 

- Non toccare mai la lampadina con le dita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare l'anello del proiettore AC Schnitzer 

fornito in dotazione all'inserto del proiettore come 

mostrato nell'illustrazione, assicurandosi che sia 

posizionato correttamente. (Fig. 9) 
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istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

- Fissare l'anello del proiettore all'inserto del 

proiettore utilizzando le clip di fissaggio (5 pezzi) 

in dotazione. - Montare il 

 coperchio in gomma in dotazione sull'inserto del 

proiettore, prestare attenzione al posizionamento: 

TOP = top (Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

- Avvitare il supporto base in dotazione -1- alla 

maschera lampada utilizzando entrambe le viti 

come mostrato in figura. Montare le viti all'interno 

con le rondelle e i dadi autobloccanti in dotazione, 

centrarle e fissarle all'estremità. 

(Fig. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

- Collegare le fascette per tubi di livello in dotazio-

ne al tubo di livello come mostrato nell'illustrazio-

ne. - Assicurarsi che  

le viti di fissaggio siano raggiungibili dall'esterno. 

(Fig. 12) 
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istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

- Pre-assemblare le staffe in dotazione (2&3) al 

morsetto del tubo di livello. - Per 

 manubri standard, come mostrato nell'illustrazio-

ne, quando si utilizza il manubrio AC Schnitzer 

Clip-on e il morsetto triplo AC Schnitzer, fissarlo 

dall'alto. - In 

 ogni caso, assicurarsi che la superficie di contat-

to sia a contatto con il foro della maschera della 

lampada.  

- Se necessario, regolare l'altezza degli anelli di 

serraggio e piegare la staffa di fissaggio. (Fig.13) 

 

 

 

 

- Fissare la maschera della lampada preparata al 

veicolo con viti standard. Portare la regolazione 

del proiettore nella posizione centrale e serrare le 

viti. (Fig. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Infilare i connettori delle lampade attraverso il fo-

ro nella maschera della lampada e chiudere sal-

damente il foro con la passacavi. 

( Fig.15 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni di montaggio n. : S50121421456703/ Versione: 29. März 2019 RVo 

AC Schnitzer Motorcycle Technology Neuenhofstraße 160 52078 Aachen  0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop 



 11

 
istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

- Se necessario, isolare di conseguenza i cavi vi-

sibili  

- non è necessaria una prolunga del cablaggio. 

(Fig. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire le viti di fissaggio laterale con rondelle a 

testa svasata attraverso la maschera lampada e il 

supporto e fissarle liberamente con le rondelle e 

le viti in dotazione (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avvolgere l'anello di gomma fornito in dotazione 

sulla presa luce standard dello stativo. (Fig. 18) 
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istruzioni di  montaggio 
Maschera Lampada AC Schnitzer BMW R nineT 

2. montaggio  

- Inserire la spina nella sorgente luminosa, assicu-

randosi che tutti i contatti a spina siano ben saldi. 

(Fig. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Far scorrere la presa per la luce di parcheggio 

nel foro del proiettore previsto a tale scopo, accer-

tandosi che l'anello di gomma sia racchiuso dietro 

il bordo. (Fig. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

- Fissare il faretto alla maschera della lampada e 

fissarlo con le viti in dotazione come mostrato 

nell'illustrazione. - Applicare un 

 leggero strato di 

 adesivo per viti sulle viti in precedenza. 

 

- Eseguire un test di funzionamento dell'illumina-

zione. 

 

- Controllare la regolazione del proiettore con l'at-

trezzo di regolazione, correggere se necessario, 

quindi fissare tutte le viti all'estremità o controllare 

il serraggio. 

 

- Il componente deve essere registrato! 
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