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Informazioni generali!  
AC Schnitzer Parale brace 

Informazioni importanti! 

 

Informazioni importanti! 

 
Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non 

hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC 

Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 

Controllare la completezza e l'integrità della  

merce prima di iniziare i lavori.  

Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Sch-

nitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli 

BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle 

norme è presunta! Si raccomanda di proteggere le aree critiche dal calore eccessivo con una pellicola di protezione 

termica o simili. (es. BMW art. n. 46 54 54 2 316 611)  

Prima del montaggio: 
 

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.  

A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un  

supporto di montaggio originale BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!  

Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (ca-

tene, orologi, anelli, ecc.)! 

 

Dopo il montaggio: 
 

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, 

tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una 

distanza sufficiente.  

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 
 
Il tempo di installazione è di circa 4 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. 
 

 

Strumento richiesto: 

Strumento KZF disponibile in commercio 

Altro: utensile BMW: 

33 2 -531 / -532 / -533 / -533 / -543 /-535 o strumento simile 
 Grasso commerciale 

Adesivo a vite sollevatore a forbice medio/alto resistenziale o simile. 
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componenti  consegnati  
AC Schnitzer Parale brace  

 

 
 

 
 

 
 

A 1x AC Schnitzer paralell brace paralell 

B 2x morsetto di fissaggio (plastica) con vite di fissaggio M 4x10 

C Certificato TÜV 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Parale brace  

2. montaggio  

 

- Prima di iniziare i lavori, assicurarsi che il  

veicolo non possa cadere o rotolare via con mezzi 

adeguati.  

- Sollevare la ruota posteriore con sollevatore a 

forbice. (Fig. 1) 

- Se possibile, rimuovere la ruota posteriore dal 

veicolo. (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allentare e rimuovere la vite di fissaggio poste-

riore del Paraleverbrace standard. (Fig.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allentare e svitare la vite di fissaggio anteriore 

del paralell brace standard. - Ruotare verso l'e-

sterno il paralello, svitare le viti di fissaggio della 

rotaia guida del condotto del freno e rimuovere la 

rotaia. Rimuovere le rondelle reggispinta in plasti-

ca dai cuscinetti in gomma standard. (Fig. 3) 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Parale brace  

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Rimuovere il cuscinetto in gomma standard con 

l'utensile BWM dal Paralever brace standard, con-

trollare se ci sono danni e, se necessario, sosti-

tuirlo.  

In alternativa direttamente nuovo magazzino, 

BMW Art. No.:33 17 17 2312 249. (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ingrassare leggermente l'occhio del Paralever-

brace AC Schnitzer. (Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire (nuovo) cuscinetto in gomma con utensi-

le BWM secondo le specifiche BMW. (Fig. 6) 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Parale brace  

2. montaggio  

 

- In alternativa, il cuscinetto in gomma può essere 

inserito anche con l'ausilio di boccole in plastica.  

- Premere il cuscinetto in gomma al centro.  

- Montare le rondelle reggispinta sul cuscinetto in 

gomma standard. (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare il Paralever brace AC Schnitzer all'in-

granaggio angolare del veicolo e serrare con la vi-

te di fissaggio standard.  

- Rivestire prima la vite con adesivo per viti ad alta 

resistenza.  

- Coppia di serraggio: 56 Nm. (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare la vite adesiva sulla vite di fissaggio 

anteriore e fissarla con le viti terminali.  

- Coppia di serraggio: 56 Nm (Fig. 9) 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Parale brace  

2. montaggio  

 

- Avvitare il tubo del 

 freno ai punti di fissaggio del Paralever brace AC 

Schnitzer utilizzando le staffe in dotazione. (Fig. 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Regolare la lunghezza del puntone con l'appro-

priato angolo della chiave a brugola. Accertarsi 

che circa 2 mm della corsa di regolazione massi-

ma possibile siano rivolti all'indietro. (Fig. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Svitare le viti di fissaggio di regolazione una do-

po l'altra, rivestire con adesivo per viti di media 

resistenza e fissare all'estremità. Coppia di ser-

raggio: 25 Nm  

- Se necessario, rimontare la ruota posteriore. 

(Fig. 12) 

 

- Il componente deve essere registrato 

 al termine dei lavori! A tal fine, il veicolo adattato 

deve essere presentato ad un esperto ufficialmen-

te riconosciuto e i documenti del veicolo devono 

essere corretti. 
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