
 

 
 

- I s t r u z i o n i  p e r   
i l  m o n t a g g i o -  

 

Set di decori  
Heritage Shield 

-  BMW R n ineT -   
 

 

Codice: S 100 539 



 2

 
Informazioni generali!  
AC Schnitzer Decor Set Decor BMW R nineT  
Informazioni importanti! 

 
Informazioni importanti! 
 
Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non 
hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC 
Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 
Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.  
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 
 
Prima del montaggio: 
 
Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.  
A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW!  
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro! 
Prima del montaggio, lavare il veicolo prima dell'uso, ma non utilizzare ingrassanti. 
 

Immediatamente prima dell'incollaggio, lavare le aree da rivestire con un detergente siliconico in modo che i residui 
di silicone, grasso e olio possano essere rimossi in modo sicuro. 
La temperatura ottimale dell'aria e della superficie del veicolo per l'applicazione delle strisce di design è di 18°C ~ 
22°C.  
A temperature inferiori a 18°C si verifica solo un'adesione limitata. Il limite inferiore di temperatura di 18°C deve 
quindi essere rispettato. 
Se la temperatura dell'aria e/o la temperatura della superficie del veicolo è troppo elevata durante l'applicazione, 
l'adesione iniziale potrebbe essere troppo forte e causare un allungamento eccessivo della striscia di progetto 
quando viene rilasciata dalla pellicola di supporto a causa del materiale e le inclusioni d'aria potrebbero non uscire 
correttamente. 
Per ottenere un'aderenza sufficiente tra la pellicola e il veicolo, il veicolo non deve  
24 ore dopo l'applicazione delle strisce di design, non esporre ad un clima freddo o umido. 
 
Dopo il montaggio: 
 
In nessun caso la striscia di design AC Schnitzer Design Strip deve venire a contatto con vernici per lucida-
tura di qualsiasi tipo! 
Si prega di informare dettagliatamente il cliente e di consegnare questo documento. 
 
 Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 
 
Il tempo di installazione è di circa 6 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. 
 
Strumento richiesto 
 
- (aria calda) Soffiatore 
 - Utensile standard Torx KFZ 
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1x  
componenti  consegnati  
AC Schnitzer Decor Set Decor BMW R nineT 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  Set decorativo da 1 pezzo 

 
B  1 pezzo di liquido di montaggio 

 
C 1 supporto di montaggio / spatola adesiva 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Decor Set Decor BMW R nineT 

2. montaggio  

 

- Allentare e rimuovere la vite di fissaggio del se-

dile del passeggero (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sollevare il sedile del passeggero posteriore e 

rimuoverlo dal veicolo (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sollevare lo sblocco del sedile del conducente 

 e rimuovere il sedile del conducente dal veicolo 

(Fig. 3). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Decor Set Decor BMW R nineT 

2. montaggio .... ( continua ) 

- Lavare la superficie da rivestire con un deter-

gente siliconico.  

- Quindi spruzzare la superficie da incollare con il 

liquido di montaggio in dotazione (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rimuovere con cautela la parte inferiore del set 

di decori dalla pellicola di supporto e spruzzare la

 superficie adesiva con il liquido di montaggio in 

dotazione.  

- Assicurarsi che l'ambiente sia pulito! Le particel-

le di polvere / sporco che volano intorno possono 

depositarsi sulla superficie adesiva e portare ad 

un antiestetico risultato adesivo (Fig. 5)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posizionare l'estremità superiore sulla superficie 

verniciata ad una distanza uniforme dall'apertura 

del serbatoio, tenendo sollevata la parte posterio-

re (Fig. 6). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Decor Set Decor BMW R nineT 

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Allineare la parte inferiore della pellicola decora-

tiva e posizionarla dall'alto verso il basso verso 

l'estremità del serbatoio (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Spruzzare il lato floccato del rastrello adesivo 

con il liquido di montaggio (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riscaldare la pellicola con un soffiante (ad aria 

calda), asciugare il liquido di applicazione dal cen-

tro della pellicola decorativa verso l'esterno con 

l'aiuto del rastrello adesivo.  

Non impostare la temperatura del soffiante troppo 

alta!  

- Ripetere questa procedura più volte fino a quan-

do la pellicola decorativa è in perfetto contatto 

(Fig. 9). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Decor Set Decor BMW R nineT 

2. montaggio .... ( continua ) 

 

- Pulire la parte anteriore del serbatoio del carbu-

rante anche con solvente siliconico, pellicola ade-

siva spray e serbatoio del carburante con liquido 

di montaggio. 

- Applicare la pellicola adesiva ad una distanza 

uniforme dall'apertura del serbatoio e posizionarla 

sulla parte anteriore del serbatoio.  

- Pulire il liquido di montaggio dal centro verso l'e-

sterno con una spatola adesiva. (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

- Dopo l'incollaggio, proteggere il set decorativo 

sul bordo con nastro adesivo e rimuovere i residui 

del liquido di montaggio fuoriuscito o lucidare il 

 serbatoio del carburante con mezzi adeguati (Fig. 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Montare i sedili anteriori e posteriori sul veicolo 

senza danneggiare la pellicola (Fig. . 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvo errori e omissioni! 
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