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Allgemeine Hinweise! 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 

Wichtige Hinweise! 

 
Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen 

vorbehalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen! 

 

Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.  

Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. 

 

Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler be-

stimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal 

mit entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen 

werden vorausgesetzt! Arbeiten an Abgassystemen sollten nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden! 

 

ACHTUNG: Arbeiten an der Abgasanlage nur bei abgekühltem Fahrzeug durchführen! Verbrennungsgefahr! 

 

Vor der Montage: 
 

Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. 

Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original  

BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! 

Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss!  

Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab! 

 

Nach der Montage: 
 

Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraub-

verbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.  

Einbauzeit ( 1 AW = 5 Minuten ) 

 

Die Einbauzeit beträgt ca. 3 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. 

(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!) 

 

Erforderliches Werkzeug:  

 

- Standard Torx Werkzeug KFZ   TX25 / TX40 

- Standard Inbus Werkzeug KFZ   Inbusschlüssel 3mm / 6mm mit Sicherungsstift 

- Standard 6-Kant Werkzeug KFZ  Ratsche / Schlüssel SW 13 / Drehmomentschlüssel 

- Schraubenkleber mittelfest 

- Auspuffmontagepaste 

- Reinigungsschaum 
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gelieferte Bauteile 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

A   1x AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 
B  1x Halter (inkl. 2x Schraube M8 x 16) 
C  1x Carbon Hitzeschutz 
D  1x Klemmschelle + 1x Befestigungsschraube 
E  2 x Aufkleber AC Schnitzer (Hitzefest) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 

2. Montage  

 

- Fahrzeug vor Beginn der Arbeiten abkühlen las-

sen. 

- Achtung: Verbrennungsgefahr! 

- Fahrzeug sicher abstellen und gegen Umfallen 

und Wegrollen sichern. (Abb.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Torxbefestigungsschrauben (TX25) der serien-

mäßigen Hitzeschutzabdeckung lösen und ab-

nehmen. 

- Hitzeschutzabdeckung vom Fahrzeug abneh-

men 

(Abb.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Serienmäßige Mutter (SW 13) der Klemmschelle 

mindestens 3 – 4 Umdrehungen lösen. (Abb.3) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 

2. Montage  

 

- Besfestigungsschraube des Schalldämpfers 

(TX40) komplett ausschrauben und entnehmen.  

- Schalldämpfer hierbei am hinteren Ende gegen-

halten. (Abb.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Serienmäßigen Schalldämpfer nach hinten vom 

Fahrzeug wegziehen und vom Abgasrohr abneh-

men. (Abb.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Endstück des serienmäßigen 

Abgasrohres umlaufend von Verbrennungsrück-

ständen reinigen. (Abb.6) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 

2. Montage  

 

- Mitgelieferten Halter mit mitgelieferten Befesti-

gungsschrauben und Scheiben mittig an den  

AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer handfest 

anschrauben.  

- Schrauben zuvor leicht mit Schraubenkleber mit-

telfest bestreichen. 

- Hierbei auf die Verwendung des richtigen  

Werkzeugs achten! 

- Gummilagerung der AC Schnitzer Halters leicht 

einfetten. (Abb. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

- Innenseite des Rohrstücks umlaufend dünn mit 

Auspuffmontagepaste bestreichen.  

- Klemmschelle auf die Schlitzung des Eingangs-

rohres aufsetzen. (Abb.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mit sauberen Händen (!) AC Schnitzer 

STEALTH Schalldämpfer gemäß Abbildung an 

serienmäßigem Abgasrohr ansetzen. 

- Hierbei darauf achten, dass der Schalldämpfer 

nicht an der Soziusraste anschlägt. (Abb.9) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 

2. Montage  

 

- Serienmäßige Befestigungsschraube  

(TX40 M8x35) mit Schraubenkleber mittelfest be-

streichen und mit serienmäßiger Formscheibe am 

Fahrzeug mit 20Nm endbefestigen. (Abb. 10) 

 

 

 

 

 

 

- Mitgelieferten Carbonhitzeschutz am Fahrzeug 

ansetzen und befestigen.  

- Kurze Schraube -> hinten an der aufgeschweiß-

ten Mutter an der Klemmschelle eindrehen. 

- Lange Schraube -> vorne, am serienmäßigen 

Befestigungspunkt eindrehen. 

- Schrauben zuvor leicht mit Schraubenkleber mit-

telfest bestreichen. 

- Durch verdrehen der Klemmschelle auf gleich-

mäßigen, umlaufenden Abstand zwischen Car-

bonhitzeschutz und Abdeckung des Klappenmo-

tors achten.  

- Kontaktstellen zwischen Schalldämpfer und 

Carbonteilen sind in jedem Fall zu vermeiden 

(Abb. 11) 

 

 

 

 

- Schalldämpfer von hinten betrachten und fluch-

tend ausrichten, ggf. Schalldämpfer hierzu ver-

drehen. (Abb. 12) 
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Montageanleitung 
AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer 

2. Montage  

 

- Sicherstellen, dass die Klemmschelle mit einem 

Abstand von ca. 1mm zur Vorderkante des Ein-

gangsrohres positioniert ist. 

- Ggf. hierzu die Halterbefestigungsschrauben er-

neut lösen und Schalldämpfer in Längsachse ver-

schieben. 

- Abschließend Befestigungsschrauben mit 20Nm 

endbefestigen. 

- Hierbei erneut auf richtige Werkzeugwahl achten 

(Inbus M6 mit Sicherungsstift) (Abb. 13) 

 

 

 

- Befestigungsschraube (SW 13) der positionier-

ten Klemmschelle mit 20Nm endbefestigen. 

(Abb. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abschließend hitzefesten AC Schnitzer Aufkle-

ber gemäß Abbildung am Ende des sauberen 

Schalldämpferkörper anbringen. 

- Zweiten AC Schnitzer Aufkleber auf der Innen-

seite am Ende des Schalldämpfers aufkleben. 

- Hierzu Schalldämpfer vor dem Aufkleben ggf.  

reinigen und entfetten. 

- Nur Säure- und Lösemittelfreie Reinigungsmit-

telverwenden, z.B. Multischaum. Schalldämpfer-

körper nur in Längsrichtung abwischen, kreisende 

Reinigungsbewegungen sind nicht empfehlens-

wert. (Abb. 15) 
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Bei Erstinbetriebnahme Fahrzeug ohne Gasstöße kurz warmlaufen lassen, damit die Dämmung Ihre volle Wirkung entfalten kann. Leichte 
Rauch- und Geruchsentwicklung sind herstellungsbedingt. Auf ausreichenden Freigang zwischen allen relevanten Bauteilen achten.  
Nach 100 km Fahrbetrieb auf ordnungsgemäßen Sitz des Schalldämpfers und feste Klemmverbindung der Schrauben prüfen.  
Keine Gewährleistung auf Verfärbung des Carbons. 
Dem Kunden EG-BE aushändigen. Der AC Schnitzer Schalldämpfer ist eintragungsfrei! 


