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Informazioni generali!  
AC Schnitzer spoiler anteriore - R 1200 R - 

Informazioni importanti! 
 

Le presenti istruzioni per l'installazione devono essere lette prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione. AC 

Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 

Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori. Reclami successivi non possono essere 

presi in considerazione. 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate ai rivenditori autorizzati AC Schnitzer. 

 

Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è in ogni caso personale qualificato addestrato sui veicoli BMW 

con le relative conoscenze specialistiche. 

 

Lo spoiler anteriore deve essere sempre montato singolarmente sul veicolo prima della verniciatura e, se necessa-

rio, adattato o rielaborato. 

 

montaggio 

 

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.  

Si raccomanda l'uso di un supporto di montaggio originale BMW! 

 

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 
 
Il tempo di installazione è di circa 9 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo.  
(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!) 
 

Tempo di verniciatura ( 1 AW = 5 minuti ) 
 
Il tempo di verniciatura è di circa 18 AW, che può variare a seconda della natura del componente. 
 

Strumento richiesto 

 

- BMW Spezialwerkzeug  

 - Chiave a brugola 4mm- 

 Gabel/Ringschlüssel SW 10mm- 

 Gabel/Ringschlüssel SW 17 mmm- 

 Stecknuß SW 10 mmm- 

 Stecknuß SW 17- 

 Torxwerkzeug- 

 ggf. Luftsäge 
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componenti  consegnati  

AC Schnitzer spoiler anteriore - R 1200 R  
(Immagini = immagini simbolo !) 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer bug spoiler - R 1200 R - R 1200 R - 

2. montaggio dello spoiler frontale AC Schnitzer 

 

Nota: 

 Lo spoiler anteriore non può essere utilizzato in combina-

zione con lo stand principale originale BMW. Se necessa-

rio, smontare il cavalletto principale secondo le istruzioni 

di montaggio BMW. Per i modelli dal 2011 in poi, è neces-

sario lavorare anche la copertura giusta della bobina di 

accensione. 

 

Sollevare saldamente il veicolo alla ruota posteriore con un 

supporto di montaggio BMW o simili e assicurarlo contro il ri-

schio di rotolamento o caduta con cinghie di tensione. 

 

 

Fissare liberamente le staffe anteriori (No.1) al blocco motore 

utilizzando viti M10 X 90mm, rondelle e dadi M10 (Fig.1). 

 

 

Nota: Le staffe sono prodotte in modo asimmetrico, os-

servare la direzione di installazione, girare se necessario. 

 

 

Montare il supporto (n. 3) a destra nella direzione di marcia 

come da figura, svitare la vite Torx standard e avvitare allenta-

to il supporto (Fig. 2). 

 

Montare la staffa (No.5) nella giusta direzione di marcia se-

condo la figura (posteriore), fissare il morsetto gommato in do-

tazione alla traversa e fissare la staffa con la vite M6x20mm, la 

rondella 6,4mm e il dado autobloccante (M6) (Fig.3). 

 

 

Nota: i supporti posteriore destro e posteriore sinistro so-

no diversi, se necessario sostituire pagina per pagina! 

 

 

Montare la staffa (n. 4) nella direzione di marcia a sinistra co-

me mostrato in figura (posteriore), fissare il morsetto gommato 

in dotazione alla traversa e fissare la staffa con la vite 

M6x20mm, la rondella 6,4mm e il dado autobloccante (M6) 

(Fig. 4). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer spoiler anteriore - R 1200 R - 
2. montaggio spoiler anteriore..... ( continua ) 
 
 
Montare il supporto (n. 2) a sinistra nella direzione di marcia svi-
tando la vite standard e fissando allentato il supporto con la vite 
(Fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montare lo spoiler anteriore sul veicolo (i modelli dal 2011 in poi 
osservare le informazioni aggiuntive alla fine delle istruzioni di 
montaggio!) e fissarlo al veicolo, allinearlo e fissarlo con le viti a 
testa svasata, le rondelle svasate, le rondelle da 6,5 mm e i dadi 
autobloccanti in dotazione (Fig. 6).  
 
 
Dopo aver allineato lo spoiler anteriore, avvitare infine tutte le 
staffe al veicolo. Garantire una distanza sufficiente da tutte le parti 
interessate. Poi smontare e verniciare lo spoiler anteriore. Vedere 
le istruzioni di verniciatura separate (pagina 8). 
 
 
 
 
 
Quando si opera in pista, o con forti sollecitazioni termiche, si 
consiglia di aprire lo spoiler anteriore per raffreddare maggior-
mente il motore/silenziatore. Se possibile, utilizzare un sega ad 
aria compressa o simili per aprire lo spoiler anteriore prima di 
verniciare, come mostrato nell'illustrazione a fianco. Apertura con 
un mezzo adatto (griglia o simile). (non incluso nella fornitura!)). 
(Fig.7). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer spoiler anteriore - R 1200 R -  
 
Per i modelli a partire dal 2011 è necessario regolare il coperchio 
inferiore del cilindro destro. Per fare questo, allentare le 3 viti Torx 
TX25, rimuovere il coperchio e la guarnizione come mostrato in 
Fig.8 in modo che il coperchio possa essere montato liberamente 
sullo spoiler anteriore. Rimontare la copertura lavorata, infine 
controllare lo spazio libero sullo spoiler anteriore. 
 
Dopo la verniciatura, spoiler anteriore asciugato sul veicolo 
e fissarlo completamente. Dopo un giro di prova  
Verificare la tenuta e una sufficiente libertà di movimento. 

 
 
Informare i clienti delle modifiche all'altezza da terra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvo errori, sviluppi tecnici e modifiche! 
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istruzioni per la pittura 
Note sulla verniciatura dei componenti AC Schnitzer 
Preparativi generali: 

- Prima di iniziare i lavori, temperare i componenti AC Schnitzer riscaldandoli per 15 minuti a 40° - 50° gradi Celsius 
e accertarsi che i componenti siano posizionati su dispositivi appropriati in modo che non si deformino!  
- Dopo il raffreddamento, pulire accuratamente i componenti con un detergente universale (Glasurit No.: 541-30)! - 
 Carteggiare i componenti a secco con un "tappetino rosso" (3M) e arrotondare o rimuovere cuciture e bordi con 
carta abrasiva 150er.  
- Coprire le superfici adesive, le targhette e i contrassegni TÜV dei componenti con nastro adesivo o simili, in modo 
che non rimangano residui di riempitivo sulle rispettive superfici. - Pulire 
 nuovamente a fondo i componenti con un detergente universale (Glasurit No.: 541-30), strofinare con una spugna 
umida (per evitare cariche statiche) e lasciare asciugare. 

Riempire: 
Rapporto di miscelazione per filler: 4 parti "filler", 1 parte "induritore" e 1 parte "additivo di regolazione 
 
Penna stilografica (*): 
Glasurit - HS Filler No.: 285-60Hardener 
Glasurit - Indurente riempitivo - molto corto - N.: 929-28/2  
 
Additivo di presa:  
Glasurit - Diluente No.: 352-91 
(*) = per parti in alluminio:  
Glasurit - EPOXYD Filler No.: 801151552 utilizzo! 
 
- Riempire secondo le specifiche di cui sopra e mescolare i bordi rotti e arrotondati e le cuciture due volte il prefiller. Poi 
riempire due volte anche il componente completo (compresi bordi e cuciture!). - Riscaldare i componenti a 40° a max. 
45° gradi Celsius per un'ora e lasciare asciugare.  
- Controllare la presenza di vuoti d'aria (fori), forare o aprire se necessario e riempire con stucco in plastica 
 (Glasurit Ratio No. 83920) e lasciare asciugare. - Rimuovere il nastro adesivo! 
 

Dipingere: 
- Carteggiare a umido l'intero componente con carta abrasiva 800er.  
- Soffiare il componente con aria compressa, quindi pulire con un detergente universale (Glasurit No.: 541-30). - 
Strofinare il componente con una spugna umida (per evitare cariche statiche) e lasciare asciugare.  
- ora coprire solo le superfici adesive (non le targhette e i contrassegni TÜV) con nastro adesivo.  
- nella cabina di verniciatura, soffiare di nuovo leggermente il componente e strofinare delicatamente con un panno 
antipolvere. 

Rapporto di miscelazione per fondo: 1 parte "colore" e 1 parte "additivo di regolazione"! 
 
Dipingere (creare secondo il numero BMW): 
Glasurit - additivo di regolazione Serie 55 a due mani 
Glasurit - Diluente No.: 352-91 
 
- applicare il colore misto in due o quattro chiostri, a seconda della tonalità.  
- Lasciare appassire per circa 15 minuti a 20° Celsius (la base è completamente opaca). 
 
Rapporto di miscelazione per trasparente: 2 parti "trasparente", 1 parte "induritore" e 1 parte "additivo di rego-
lazione 
Lacca trasparente: 
Glasurit - MS Clear Lacquer No.: 923-155Hardener 
Glasurit - Catalizzatore MS short No.: 929-71Additivo di regolazione 
:   Glasurit - Diluente No.: 352-91 
 
- Applicare la vernice trasparente mista 1½ chiostro! 
- Nota: Non utilizzare un "legante" o "softface" (ammorbidente)! 
 

Essiccazione: 
AC Schnitzer raccomanda: verniciare i componenti prima della fine della giornata lavorativa per permettere loro di 
asciugarsi per una notte a temperatura ambiente o per almeno 8 ore a max. 30° Celsius. Se ciò non è possibile, la-
sciare asciugare i componenti per due ore a 40° - max. 45° Celsius (assicurarsi che i componenti siano deformati!).
- Dopo l'essiccazione, carteggiare a umido le eventuali inclusioni di polvere con 2000 carte abrasive e lucidare l'intero 
componente. 
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