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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - R1200ST - 

1.1 Componenti consegnati 

1 AC Schnitzer Superbike manubrio di conversione manubrio S5212054040402 composto da: 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

1.2 Strumenti necessari 

 

Utensile speciale BMW ( vedi illustrazioni ) trapano 

 e trapano Ø3,7mm Ø8mm Cacciavite    Torx 

 Tx10    Tx25 Tx25    Tx30    Tx45 Tx45 Tx55 Cacciavite a cro-

ce    Cacciavite a taglioSacciavite a croceSacciavite a bus 

 SW 4    SW 6 open-end 

 / chiave ad anello SW 21 cricchetto 

 e bussola SW 27 

 

 

 

Chiave dinamometricachiave a combinazione 

Chiave 

 o chiave per tubi Pinza per bobinaFrese per taglio 

laterale Coltello per tagliereConduttori 

 o simili  

Bloccaggio a vite del nastro isolante 

 (ad es. Loctite) 

2. smontaggio del ponte manubrio standard 

 

- Montare il dispositivo di sollevamento ( No. 00 1 571 ) con 

montaggio del motore ( No. 00 1 572 ) e allargamento ( No. 00 

1 575 ) sul motore ( Fig. 1 ). 

 

- Sollevare il veicolo con il cavalletto motore. 

 

 

 

- Premere il pomello di bloccaggio e rimuovere la rondella di 

bloccaggio ( No. 36 3 985 ) dal supporto ausiliario ( Fig. 2 ). - 

Inserire il supporto dell' assale ( No. 36 3 982 ) sul supporto 

base ( No. 36 3 981 ) e fissarlo con i bulloni delle ruote  

( Fig. 2 ).  

- Collegare l'adattatore ( No. 36 3 986 ) al supporto dell'assale. 

- Regolare l'altezza desiderata del cavalletto della ruota poste-

riore utilizzando le viti ( Fig. 2 ). - Montare la rondella di 

sicurezza ( No. 36 3 985 ) premendo il pulsante di bloccaggio 

( Fig. 2 ). 

 

Nota: La moto può inclinarsi lateralmente e cadere! As-

sicurare la moto contro il ribaltamento laterale! 

 

- Togliere 

 le viti ( 1 ) e la vite ( 2 ) sia a  sinistra che a destra ( Fig. 3 ). 

 

- Per prima cosa sganciare il coperchio interno davanti e 

all'esterno. 

 

- Rimuovere il coperchio interno verso la parte anteriore. 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

 

- Togliete le viti sinistra e destra ( 1 ) e rimuovete i pesi del 

manubrio ( Fig. 4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Scollegare la spina ( 1 ), rimuovere le viti ( 2 ) e rimuovere il 

supporto con il quadro strumenti ( Fig. 5 ). 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere le viti ( 1 ) e il coperchio dell'antenna ad anello  

( Fig. 6 ). 

 

- Scollegare i collegamenti a spina per l'antenna ad anello e il 

portachiavi di accensione. 

 

- Tagliare le fascette in corrispondenza della serratura di ac-

censione e del supporto della carenatura. 

 

Sganciare la maniglia di sblocco a sinistra! 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) ( Fig. 7 ). 

 

- Rimuovere il gruppo maniglia e posizionarlo in avanti. 

 

Nota: L'aria nel sistema di accoppiamento causa mal-

funzionamenti! Disporre quindi il serbatoio del liquido del-

la frizione o appenderlo in modo tale che non possa fuori-

uscire aria dal serbatoio nel sistema di tubazioni! 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

Rimuovere l'interruttore combinato a sinistra! 

 

- Togliere le viti ( 1 ), rimuovere il coperchio ( 2 ) e scollegare i 

 tappi ( 3 ) e ( 4 - variante, maniglie di riscaldamento ) ( Fig. 8 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere le viti ( 5 ) e rimuovere l'interruttore combinato 

 ( Fig. 9 ). 

 

 

 

 

 

 

Togliere la maniglia sinistra! 

 

 

- Togliere entrambe le viti ( 1 ) in alto e in basso ed estrarre la 

 maniglia ( Fig. 10 ). 

 

 

 

 

 

Rilasciare la maniglia a destra! 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) ( Fig. 11 ) ( sono riutilizzate!) 

 

- Rimuovere il gruppo maniglia e posizionarlo in avanti. 

 

Nota: L'aria nell'impianto frenante provoca malfunziona-

menti! Posizionare quindi il serbatoio del liquido dei freni 

o appenderlo in modo che non possa fuoriuscire aria dal 

serbatoio nel sistema di tubazioni! 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

Rimuovere l'interruttore combinato sulla destra! 

 

- Togliere le viti ( 1 ), rimuovere il coperchio ( 2 ) e scollegare i 

 tappi ( 3 ) e ( 4 - variante, maniglie di riscaldamento )  

( Fig. 12 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere le viti ( 5 ) e rimuovere l'interruttore combinato 

 ( Fig. 13 ). 

 

 

 

 

Rimuovere la maniglia destra! 

 

- Allentare la vite di bloccaggio ( 1 ) ( Fig. 14 ). 

 

- Rimuovere la vite ( 2 ) e il coperchio ( 3 ). 

( Fig. 14 ). 

 

- Scollegare il cavo del gas ( 4 ) e sfilare verso il basso dal 

gruppo maniglia ( Fig. 14 ). 

 

- Allentare la vite ( 5 ) ed estrarre il gruppo maniglia ( Fig. 14 ).

 

 

Rimuovere la metà del manubrio! 

 

 

- Rimuovere l'anello elastico ( 1 ) dal bullone di regolazione e 

allentare la vite di bloccaggio ( 2 ) ( Fig. 15 ). 

 

- Spingere verso il basso il manubrio fino a quando il bullone di 

regolazione è libero. 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

- Riscaldare la ghiera ( 1 ) ( temperatura di allentamento = 

120°C ) e rimuovere con chiave ad anello e esagono incassato 

( No. 31 5 603 ) ( Fig. 16 ). 

 

Nota: durante il riscaldamento del dado ( 1 ) assicurarsi 

che nessun cavo o simile sia danneggiato; se necessario, 

coprire i componenti con una lamiera! 

 

- Allentare la vite di fissaggio ( 2 ) e tirare la 

 tripla fascetta verso l'alto ( Fig. 16 ). 

 

 

- Allentare le viti ( 1 ) e rimuovere l'interruttore di accensione  

( Fig. 17 ). 

 

- Forare le viti a ventaglio ( 2 ) con un trapano da 8 mm fino a 

quando la testa della vite si allenta ( Fig. 17 ). 

 

- Rimuovere l'antenna ad anello con l'alloggiamento del blocco 

accensione / sterzo. 

 

 

Rimuovere il giunto sferico del morsetto triplo! 

- Bloccare il dispositivo di bloccaggio ( No. 31 5 741 ) nella 

morsa ( Fig. 18 ). 

- Fissare i supporti ( n. 31 5 743 ) al supporto ( Fig. 18 ). 

 

- Posizionare il ponte del tubo scorrevole nel supporto e 

riscaldarlo nella zona del cuscinetto (temperatura di rilascio = 

120°C). 

- Rimuovere il giunto sferico con la presa SW 46  

( No. 31 5 631 ) ( Fig. 18 ). 

 

 

 

- Sbloccare la serratura del banco con la chiave di accensione.

- Rimuovere il sedile del passeggero ( 1 ) e il sedile del con-

ducente ( 2 ) ( Fig. 19 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

Carenatura in basso a sinistra! 

- Togliere la vite ( 1 ) e rimuovere la parte inferiore del coper-

chio dai supporti superiori in gomma ( 2 ) ( Fig. 20 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Carenatura in basso a destra! 

- Togliere 

 la vite ( 1 ) e rimuovere la parte inferiore del coperchio dai 

supporti superiori in gomma ( 2 ) ( Fig. 21 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte laterale della carenatura a sinistra e a destra! 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) a ( 6 ) e sollevare il pannello laterale 

verso l'alto ( Fig. 22 ). 

 

 

 

 

 

Togliere il serbatoio del carburante! 

 

- Scollegare gli attacchi rapidi ( 1 ) e ( 3 ) ( Fig. 23 ). 

 

- Scollegare la spina ( 4 ) ( Fig. 23 ). 

 

- Estrarre il tubo di troppopieno ( 2 ) ( Fig. 23 ). 

 

- Estrarre il tubo flessibile ( 5 ) ( Fig. 23 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) con rondelle ( 2 ) ( Fig. 24 ). 

 

- Rimuovere le boccole ( 3 ) ( Fig. 24 ). 

 

- Tirare il serbatoio del carburante verso la parte posteriore e 

rimuoverlo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sollevare il capocorda del silenziatore di aspirazione sul naso 

( 1 ) del distributore di cavi ed estrarre il distributore di cavi a 

sinistra del silenziatore di aspirazione ( Fig. 25 ). 

 

 

 

 

 

 

 

- Sganciare il cavo del gas sulla valvola a farfalla destra ( Fig. 

26 ). 

 

- Agganciare la piastra di bloccaggio ( 3 ) ( Fig. 26 ). 

 

- Estrarre il cavo del gas dal supporto ( Fig. 26 ). 

 

 

 

 

 

 

- Togliere il coperchio del distributore di cavi e sganciare il ca-

vo gas ( 1 ) dalla puleggia ( Fig. 27 ). 

 

- Sganciare il cavo del gas dal telaio (frecce) ( Fig. 27 ). 

 

- Rimuovere il cavo del gas. 

 

 

 

Istruzioni di montaggio n.: S5212054040402 / Versione: 15.02.2019 REV:1 RVo 

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen  0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop



 10

 
istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

3. montaggio del manubrio AC Schnitzer Superbike 

- Installare il 

 giunto sferico ( 1 ) con la presa SW 46 ( No. 31 5 631 ) ( Fig. 

28 ). 

Coppia di serraggio 230Nm. 

- Posizionare l' 

antenna ad anello con l'alloggiamento del blocco accensione / 

sterzo ( 2 ) sulle boccole distanziatrici ( 3 ) e serrare con le viti 

cilindriche M8x40mm ( 4 ) in dotazione ( Fig. 28 ).  

Inserire le viti con bloccaggio a vite (ad es. Loctite)! Coppia di 

serraggio 20Nm. 

 

Nota: per ragioni assicurative è assolutamente necessario 

che l'esagono incassato delle viti di fissaggio ( 4 ) del 

blocco accensione / sterzo sia reso inutilizzabile con un 

trapano da 7 mm! 

 

Al termine dei lavori di installazione, eseguire un controllo 

funzionale del blocco dell'accensione. 

 

I fermi dello sterzo sono prodotti in modo asimmetrico. Se 

l'angolo di sterzata non è sufficiente per innestare il bloc-

co, i fermi sterzo possono essere sostituiti pagina per 

pagina.  

Se necessario, regolare i fermi dello sterzo fino all'innesto 

del blocco, ma assicurarsi che il ponte a forcella non 

colpisca la 

 carenatura! 

- Inserire le 

 spine del cilindro ( 1 ) nei fermi dello sterzo ( 2 ) 

 ( Fig. 29 ). 

 

 

 

 

 

 

- Avvitare i fermi dello sterzo ( 1 ) al morsetto triplo utilizzando 

le viti cilindriche M6x20mm ( 2 ) in dotazione ( Fig. 30 ). 

 

 

 

 Pulire la filettatura del giunto sferico. 

- Inserire il 

 morsetto triplo AC Schnitzer dall'alto nella parte anteriore del 

telaio e dei supporti ( Fig. 31 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST -  

3. montaggio .... ( continua ) 

 

 

- Spingere il tubo di livello nel morsetto triplo superiore fino a 

raggiungere la sporgenza ( A ) di 3mm ( misurata tra il bordo 

inferiore dell'esagono e il bordo superiore del morsetto triplo ) ( 

Fig. 32 ). 

 

 

 

 

 

 

 

- Serrare il dado ( 1 ), tenendolo contro con esagono incassato ( 

No. 31 5 603 ) ( Fig. 33 ). 

Coppia di serraggio 130Nm. 

- Serrare la 

 tripla fascetta con le viti cilindriche 

 in dotazione M8x20mm ( 2 ) ( Fig. 33 ). 

Coppia di serraggio 25Nm. 

 

 

 

 

 

- Inserire i blocchi di bloccaggio inferiori ( 1 ) ( Fig. 34 ). 

- Posizionare il 

 manubrio AC Schnitzer ( 2 ) sulle staffe di fissaggio ( 1 )  

( Fig. 34 ). 

 

- Fissare il manubrio AC Schnitzer ( 2 ) con i morsetti superiori

 ( 3 ) e le viti cilindriche M8x45mm ( 4 ) 

 ( Fig. 34 ). 

 

 

 

 

- Far scorrere la 

 maniglia sinistra sul manubrio, posizionare, segnare (2 X) e 

praticare un foro da 3 mm, quindi montare le viti ( 1 ) ( Fig. 35 

). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

3. montaggio .... ( continua ) 

 

 

- Posizionare l'interruttore combinato e montare le viti ( 5 ) 

 ( Fig. 36 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agganciare le 

 spine ( 3 ) e ( 4 - variante, maniglie di riscaldamento ) e sull'in-

terruttore combinato ( Fig. 37 ). 

 

- Installare il coperchio ( 2 ) con le viti ( 1 ) ( Fig. 37 ). 

 

 

 

 

 

- Posizionare il gruppo maniglia. 

- Allineare la distanza ( 4 ) tra il blocco di bloccaggio ( 1 ) e la 

base del morsetto ( 2 ) con il perno ( 5 ) ( Fig. 38 ). 

 

Nota: Il raccordo ( 5 ) non deve sporgere nella fessura, 

serve solo come aiuto per l'allineamento! 

 

- Montare e serrare le viti ( 3 ) ( Fig. 38 ). 

Coppia di serraggio 8Nm. 

 

 

 

 

- Far scorrere la maniglia destra sul manubrio ( Fig. 39 ). 

 

- Montare e serrare la vite ( 1 ) ( Fig. 39 ).  
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

3. montaggio .... ( continua ) 

 

 

 

 

- Posizionare l'interruttore combinato e montare le viti ( 5 ) 

 ( Fig. 40 ). 

 

 

 

 

 

- Agganciare le 

 spine ( 3 ) e ( 4 - variante, maniglie di riscaldamento ) e sull'in-

terruttore combinato ( Fig. 41 ). 

 

- Installare il coperchio ( 2 ) con le viti ( 1 ) ( Fig. 41 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Infilare l'impugnatura destra tra la parte anteriore del telaio e 

il tubo di livello ( 1 ) in modo che il tubo del freno ( 2 ) - visto 

nella 

 direzione di marcia - scorra davanti al tubo di livello ( Fig. 42 ).

 

 

 

 

 

- Posizionare l'impugnatura destra ( Fig. 43 ). 

 

- Allineare il morsetto ( 1 ) e la base del morsetto ( 2 ) con la 

distanza ( 4 ) sul perno ( 5 ) ( Fig. 43 ). 

 

Nota: Il raccordo ( 5 ) non deve sporgere nella fessura, 

serve solo come aiuto per l'allineamento! 

 

- Montare e serrare le viti ( 3 ) ( Fig. 38 ). 

Coppia di serraggio 8Nm. 

 

 

 

 
Istruzioni di montaggio n.: S5212054040402 / Versione: 15.02.2019 REV:1 RVo 

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen  0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

1 

2 



 14

 
istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST -  

3. montaggio .... ( continua ) 

 

- Infilare il cavo del gas in dotazione e fissarlo al telaio (frecce) 

( Fig. 44 ).  

- Agganciare il paranco a gas ( 4 ) sulla puleggia ( Fig. 44 ).  

- Montare il coperchio del distributore di cavi ( Fig. 44 ).  

- Agganciare il cavo dell'acceleratore ( 3 ) nella maniglia 

dell'acceleratore ( Fig. 44 ). - Posizionare il coperchio ( 2 ) sulla 

valvola manuale ( Fig. 44 ).  

- Montare la vite ( 1 ) ( Fig. 44 ). 

 

Nota: Un'errata installazione dei cavi e dei cavi Bowden può 

causare la piegatura, lo sfregamento e quindi causare mal-

funzionamenti. Assicurarsi che i cavi e i cavi Bowden siano 

stati posati e fissati correttamente! 

 

 

- Spingere il distributore di cavi da sinistra nel supporto fino a 

quando il capocorda ( 1 ) si innesta nel capocorda ( Fig. 45 ). 

 

 

- Agganciare il cavo del gas nel corpo farfallato destro 

 (Fig. 46). 

 

- Spingere il cavo del gas nel supporto finché la piastra di bloc-

caggio ( 3 ) non si blocca ( Fig. 46 ). 

 

- Agganciare il cavo del gas alla valvola a farfalla destra ( Fig. 

46 ). 

 

Regolare il cavo dell'acceleratore! 

 

Nota: controllare/regolare la distanza tra i cavi del gas 

quando il motore è freddo. - Togliere il 

 cappuccio protettivo ( 2 ) dal portacavo ( Fig. 47 ). 

 

- Regolare la distanza totale ( A ) tra il cavo dell'acceleratore e 

il ricevitore del cavo alla dimensione richiesta ( Fig. 47 ). 

 

- Regolare il gioco ruotando la vite di regolazione e bloccare 

con dado zigrinato ( 1 ) ( Fig. 47 ). 

Gioco di regolazione per il cavo bowden della manopola 

dell'acceleratore max 0,5 mm 

 

- Far scorrere il cappuccio di protezione ( 2 ) sul supporto di tra-

zione del cavo ( Fig. 47 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

3. montaggio .... ( continua ) 

 

 

- Spingere il serbatoio carburante da dietro nel supporto sul te-

laio, facendo attenzione ai 

 cavi della pompa carburante e all'indicatore di livello ( Fig. 48 

). 

 

Nota: Assicurarsi che non vi siano cavi o tubi flessibili in-

trappolati tra il serbatoio del carburante e il telaio! 

- Accertarsi che le boccole in gommatra il serbatoio del carbu-

rante e il telaio siano posizionate correttamente (Fig. 48). 

 

- Inserire le boccole ( 3 ) nel serbatoio ( Fig. 48 ). 

- Fissare il serbatoio del carburante con vite ( 1 ), rondella di 

gomma e rondella di gomma ( 2 ) ( Fig. 48 ). 

Coppia di serraggio 19Nm. 

 

- Controllare che gli O-ring degli attacchi rapidi ( 1 ) e ( 3 ) non 

siano danneggiati, se necessario sostituirli ( Fig. 49 ). 

 

- Bloccare i raccordi rapidi ( 1 ) e ( 3 ), collegare i tubi flessibili 

 ( 2 ) e ( 5 ) e ( 4 ) ( Fig. 49 ). 

 

Suggerimenti: La boccola frizione può bloccarsi toccando 

leggermente il perno di sblocco della boccola frizione. Se 

l'attacco rapido viene montato in queste condizioni con 

grande forza, gli O-ring possono essere danneggiati e 

causare perdite. Inserire l'attacco rapido del tubo del car-

burante insieme alla serratura aperta/premuta! 

 

- Posizionare entrambi i pannelli laterali sinistro e destro dall'al-

to, facendo attenzione al 

 montaggio ( lente d'ingrandimento ) ( Fig. 50 ). 

 

- Inserire il pannello laterale della carenatura nella staffa al 

centro del coperchio del serbatoio ( Fig. 50 ). 

- Installare le 

 viti ( 1 ) a ( 6 ) ( Fig. 50 ). 

 

- Inserire la parte inferiore destra della carenatura nei supporti 

superiori in gomma ( 2 ) e montare la vite ( 1 ) ( Fig. 51 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

3. montaggio .... ( continua ) 

 

 

 

- Inserire la parte inferiore sinistra della carenatura nei supporti 

superiori in gomma ( 2 ) e montare la vite ( 1 ) ( Fig. 52 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserire il sedile del conducente ( 2 ) nella regolazione in al-

tezza del sedile anteriore 

 ( Fig. 53 ). 

 

- Indossare il sedile del passeggero ( 1 ) e premere nella zona 

posteriore fino a quando la panca del sedile non si blocca ( 

Fig. 53 ). 

 

 

 

 

 

- Fissare il quadro strumenti con il supporto e fissarlo con viti 

standard ( 2 ) ( Fig. 54 ). 

 

- Collegare la spina ( 1 ) e fissare il cavo nel supporto 

 ( Fig. 54 ). 

 

 

 

 

 

 

 

- Posizionare i pesi terminali del manubrio in dotazione ( 1 ) e 

fissarli con la vite ( 2 ) ( Fig. 55 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R1200ST - 

3. montaggio .... ( continua ) 

 

- Inserire entrambi i coperchi interni sinistro e destro, far 

scorrere prima l'occhiello della vite ( 2 ) sotto il coperchio del 

serbatoio, quindi agganciare il coperchio anteriore ( Fig. 56 

). 

 

- Installare le viti ( 1 ) e ( 2 ) ( Fig. 56 ). 

 

 

- Determinate la posizione del manubrio e del manubrio rispet-

to al parabrezza e serrate tutte le viti di fissaggio ( Fig. 57 ). In-

serite le viti di fissaggio ( viti cilindriche M8x45mm ) del manu-

brio ( Fig. 34 ) con serratura a vite ( es. Loctite )! 

 

 

Nota: Le leve del freno o della frizione non devono toccare 

il parabrezza ( Fig. 58 ). 

 

- Incollare l'adesivo AC Schnitzer Vitro ( 1 ) 

 fornito nell'apposito incavo sulla tripla fascetta ( 2 ) 

 ( Fig. 59 ). 

 

 

4. tesi finali 

- Sfiatare il sistema di frizione secondo le istruzioni di ripara-

zione BMW, se necessario! Osservare il livello del liquido dei 

freni e della frizione! 

 

- Assicurare l'installazione senza tensioni di tutti i paranchi a 

fune e di tutte le linee a fune e liquide! Nei veicoli dell'anno di 

modello 2007, una nuova pompa a mano potrebbe risul-

tare in un raggio troppo stretto durante la posa del tubo 

del freno. La nostra raccomandazione in questi casi è di 

utilizzare il tubo del freno della BMW R1200R. 

 

- Effettuare un giro di prova. 

- Dopo un giro di prova, controllare il serraggio di tutte le 

viti. Effettuare il controllo funzionale del bloccasterzo, se 

necessario, eventuali soste di rielaborazione! 

- Segnala al cliente il cambio di posto a sedere e il nuovo 

comportamento di guida! 

 Salvo errori, sviluppi tecnici e modifiche! 
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