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Informazioni generali!  
AC Schnitzer Superbike manubrio  
Informazioni importanti! 

 
Le presenti istruzioni per l'installazione devono essere lette completamente prima di iniziare i lavori di installazione. 
AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 
Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.  
Reclami successivi non possono essere presi in considerazione. 
 
Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati  
AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su 
veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. 
 
ATTENZIONE!  
Lavorare sullo sterzo rappresenta un rischio per la sicurezza! Lavori eseguiti in modo scorretto possono avere gravi 
conseguenze! Non eseguire il lavoro se non si ha familiarità con questi settori di lavoro! 
 

Prima del montaggio: 
 
Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento. Si 
 consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale  
BMW! Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro! Pericolo di incidenti per incollaggio o cor-
tocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, anelli, anelli, ecc.)! 
 

Dopo il montaggio: 
 
Al termine dei lavori deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i 
collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distan-
za sufficiente. È inoltre necessario verificare il funzionamento dell'impianto elettrico e dei dispositivi antifurto. 
 

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti) 
 
Il tempo di installazione è di circa 18AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo.  
(Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!) 
 

Tempo di verniciatura ( 1 AW = 5 minuti ) 
 
Non applicabile! 
 
Strumenti necessari (ad es.) 
 
Utensile speciale BMW (vedi illustrazioni) trapano e trapano Cacciavite a croce per avvitatore a taglio Ø3 mm Chia-
ve per bussola SW 4    SW 6 bocchetta 
 / chiave ad anello SW 21ratchet e chiave a bussola SW 27 chiave a 
 bussola, 
 pinza per tubi, pinza a becco di becco di becco, pinza per tagliacavo, pinza per tagliacavo, fermacravite a vite 
 (ad es. Loctite). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S - 
1.1 Componenti consegnati ( * = pezzi già premontati alla consegna, controllare la coppia di serraggio! )(immagini = simboli !) 

   

   

   

   

   

    
 
 

 
Istruzioni di montaggio n.: S50120640406 / Versione: 15.02.2019 

AC Schnitzer Motorrad-Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen  0241/5688 300  info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

1x * 1x * 2x 

2x * 2x

2x    M8x45

# 2x    

2x 

1x

1x

2x 

4x    M8x30 

4x

# 2x    M8x20 

1x

2x    Ø8.4x16 # 2x    

* 2x 

# 2x    

3x 



 6

 
istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S - 

2. smontaggio del ponte manubrio standard 

 

Installazione del sollevatore a forbice 

 

- Montare il supporto motore ( n. 00 1 572 ) sul motore con vite ( 

1 ), dado ( 2 ) e vite ( 3 ) ( Fig. 1 ). 

 

- Spingere il sollevatore a forbice ( No. 00 1 571 ) con allar-

gamento ( No. 00 1 575 ) nel supporto del motore ( Fig. 1 ). 

 

- Serrare le viti zigrinate ( 4 ) e sollevare leggermente il 

 veicolo con il cavalletto motore in modo che la ruota anteriore 

abbia ancora un leggero contatto con il suolo. ( Fig. 1 ). 

 

Suggerimento!  

La moto può inclinarsi lateralmente e cadere! Assicurare 

la moto contro il ribaltamento laterale! 

 

 

Rimuovere entrambi i pesi del manubrio 

 

- Allentare la vite ( 1 ) e togliere il peso del manubrio ( Fig. 2 ). 

 

 

Sganciare la maniglia di sblocco a sinistra! 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) ( Fig. 3 ). 

 

- Rimuovere il gruppo maniglia e posizionarlo in avanti. 

 

Suggerimento!  

L'aria nel sistema di accoppiamento porta a malfunziona-

menti! Disporre quindi il serbatoio del liquido della frizione 

o appenderlo in modo tale che l'aria dal serbatoio non 

possa entrare nel sistema di tubazioni, se necessario 

spurgare il sistema di frizione dopo il completamento dei 

lavori! 

 

ATTENZIONE: Rimuovere immediatamente il liquido dei 

freni che perde! 

 

Rimuovere l'interruttore combinato a sinistra! 

 

- Togliere le viti ( 1 ), rimuovere il coperchio ( 2 ) e scollegare i 

tappi ( 3 ) e ( 4 - variante, maniglie di riscaldamento ) ( Fig. 4 ).
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S -  

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

 

 

- Togliere le viti ( 5 ) e rimuovere l'interruttore combinato 

 ( Fig. 9 ). 

 

 

 

 

Rimozione della maniglia a sinistra 

 

- Togliere entrambe le viti ( 1 ) in alto e in basso ed estrarre la 

 maniglia ( Fig. 6 ). 

 

Istruzioni per l'installazione! Spostare la 

 maniglia nella posizione desiderata, segnare i 

 punti di fissaggio sul manubrio AC Schnitzer (2x) e praticare 

fori da 3 mm con una punta da trapano. Fissare la maniglia 

con le viti standard ( 1 ). Assicurarsi, tuttavia, che nessun 

componente venga toccato durante l'impatto completo. Con-

trariamente alla serie, i tubi del freno e della frizione sono 

posizionati nella direzione di marcia davanti alle guide forcella 

(tra telaio e guide). 

 

 

Allentare il gruppo maniglia a destra 

 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) ( Fig. 7 ). 

 

- Rimuovere il gruppo maniglia e posizionarlo in avanti. 

 

Suggerimento! L'aria nell'impianto frenante porta a mal-

funzionamenti! Posizionare quindi il serbatoio del liquido 

dei freni o appenderlo in modo che non possa fuoriuscire 

aria dal serbatoio nel sistema di tubazioni! 

 

 

Rimuovere l'interruttore combinato sul lato destro 

 

- Togliere le viti ( 1 ), rimuovere il coperchio ( 2 ) e scollegare i 

tappi ( 3 ) e ( 4 - variante, maniglie di riscaldamento ) ( Fig. 8 ).
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S - 

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

- Togliere le viti ( 5 ) e rimuovere l'interruttore combinato 

 ( Fig. 9 ). 

 

 

 

 

Rimuovere la maniglia destra 

 

- Allentare la vite di bloccaggio ( 1 ) ( Fig. 10 ). 

 

- Rimuovere la vite ( 2 ) e il coperchio ( 3 ) 

 ( Fig. 10 ). 

 

- Scollegare il cavo del gas ( 4 ) e sfilare verso il basso dal 

gruppo maniglia ( Fig. 10 ). 

- Allentare la 

 vite ( 5 ) ed estrarre il gruppo maniglia ( Fig. 10 ). 

 

 

 

 

Rimuovere la metà manubrio 

 

 

 

- Allentare le fascette (frecce) sull'interruttore di accensione ( 

Fig. 11 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Togliere le viti di fissaggio ( 1 ) ed estrarre la 

 metà del manubrio verso l'esterno ( Fig. 12 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S -  

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

Rimuovere il tappo di copertura dall'alloggiamento del 

bloccasterzo 

 

- Rimuovere le viti ( 1 ) e il tappo di copertura ( Fig. 13 ). 

 

 

 

 

 

Rimozione del morsetto triplo 

- Scollegare la spina ( 1 ) l'antenna ad anello e l'interruttore di 

blocco accensione ( Fig. 14 ). 

 

- Allentare le fascette stringicavo sul blocchetto di accensione.

 

Istruzioni per l'installazione! 

Utilizzare nuove fascette. 

 

 

 

- Riscaldare la ghiera ( 1 ) ( temperatura di sgancio 120°C ) e 

rimuoverla con chiave ad anello e esagono incassato ( n. 31 5 

603 ) ( Fig. 15 ). 

 

Suggerimento!  

Durante il riscaldamento del dado ( 1 ) assicurarsi che 

nessun cavo o simile sia danneggiato; se necessario 

coprire i componenti con una lamiera o simili. 

 

 

 

- Togliere il fusibile ( 1 ), allentare le viti di fissaggio ( 2 ) e 

spingere verso il basso i supporti dal ponte forcella ( Fig. 16 ). 

 

- Rimuovere il morsetto triplo. 

 

Istruzioni per l'installazione! 

Riutilizzare il fusibile ( 1 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S -  

2. smontaggio .... ( continua ) 

 

 

Rimuovere l'interruttore di accensione 

 

 

 

 

- Togliere le viti ( 1 ) e rimuovere l'interruttore di accensione 

 ( Fig. 17 ). 

 

 

 

 

 

Rimuovere l'antenna ad anello e l'alloggiamento del bloc-

chetto di accensione / sterzo 

 

 

 

 

- Preforare le viti della ventola ( 1 ) con la boccola di foratura ( 

n. 51 0 500 ) e quindi forare fino a quando la testa della vite si 

allenta ( Fig. 18 ). 

 

 

 

 

Rimuovere il giunto sferico del morsetto triplo (Fig. 19). 

 

 

- Bloccare il dispositivo di bloccaggio ( No. 31 5 741 ) nella 

morsa. 

 

- Fissare i supporti ( n. 31 5 743 ) al supporto. 

 

- Inserire il morsetto triplo nel supporto ( n. 31 5 741 ). 

 

- Riscaldare il morsetto triplo nella zona del cuscinetto senza 

surriscaldare il  

bloccasterzo (temperatura di rilascio 120°C). 

 

- Rimuovere il giunto sferico con la presa ( No. 31 5 631 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S - 

3° montaggio - AC Schnitzer Superbike manubrio Superbike 

 

- Installare il giunto sferico ( 1 ) con presa ( No. 31 5 631 ) sul 

morsetto triplo AC Schnitzer ( Fig. 20 ).  

Controllare che le parti inferiori del blocchetto di bloccaggio 

siano ben fissate, se necessario serrare!  

Non dimenticare la colla per viti! 

Coppia di serraggio giunto sferico: 230Nm. 

 

- Posizionare l'antenna ad anello con l'alloggiamento del bloc-

casterzo/accensione ( 2 ) sulle boccole distanziatrici ( 3 ) e ser-

rare con le viti cilindriche M8x45mm e le rondelle Ø6,4x16mm ( 

4 ) ( Fig. 20 ) in dotazione. Inserire tutte le viti con blocco a vite 

(ad es. Loctite)! Coppia di serraggio 20Nm. 

 

Suggerimento! Per ragioni assicurative è indispensabile 

che l'esagono incassato delle viti di fissaggio ( 4 ) del 

blocchetto di accensione e sterzo sia reso inutilizzabile 

con una punta da 7 mm. 

 

Al termine dei lavori di installazione, eseguire un controllo 

funzionale del blocco dell'accensione. 

 

I fermi di sterzo sono prodotti in modo asimmetrico. Se 

l'angolo di sterzata non è sufficiente per innestare il blocco, 

i fermi sterzo possono essere sostituiti pagina per pagina; 

se necessario, rielaborare i fermi sterzo fino all'innesto del 

blocco. 

 

- Pulire la filettatura del giunto sferico. 

 

- Inserire dall'alto la tripla fascetta AC Schnitzer ( 1 ) nella 

parte anteriore del telaio e i supporti ( 2 ) ( Fig. 21 ). 

 

- Spingere il tubo di livello nel morsetto triplo superiore fino a 

raggiungere la sporgenza ( A ) di 2 mm ( Fig. 22 ). 

Suggerimento!  

Misurata dal bordo inferiore esagonale e dal morsetto 

triplo bordo superiore. 

- Serrare il dado ( 1 ), tenendolo contro con esagono incassato  

( No. 31 5 603 ) ( Fig. 23 ). 

Coppia di serraggio 130Nm 

 

- Serrare la tripla fascetta con le viti cilindriche in dotazione 

M8x20mm ( 2 ) ( Fig. 23 ). 

Coppia di serraggio 25Nm 
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istruzioni di  montaggio 

AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S -  

3. montaggio .... ( continua )  

 

- Posizionare il manubrio 

 AC Schnitzer ( 1 ) sul morsetto triplo nella posizione desidera-

ta e fissarlo con le staffe di fissaggio ( 2 ) e le viti cilindriche in 

dotazione M8x30mm ( 3 ) ( Fig. 24 ). 

Coppia di serraggio 20 Nm 

 

 

 

 

- Coprire le teste delle viti con i tappi 

 in dotazione ( 1 ) ( Fig. 25 ). 

- Applicare l'adesivo AC Schnitzer Vitro ( 2 ) in dotazione al 

morsetto triplo ( Fig. 25 ). 

 

 

 

 

 

Montare la maniglia e il gruppo frizione sinistra e il gruppo 

freno a mano e la manopola dell'acceleratore in ordine in-

verso (vedi pagine da 5 a 7)! Assicurarsi che ci sia uno 

spazio di circa 3-5 mm tra la valvola manuale e l'unità E 

per evitare punti di contatto tra la valvola e l'alloggiamen-

to! 

 

 

 

 

- Fissare le linee dei cavi agli interruttori combinati al manubrio 

utilizzando le fascette in dotazione ( 1 ) ( Fig. 26 ).  

 

 

 

 

- Posizionare i pesi terminali del manubrio in dotazione ( 1 ) e 

fissarli con la vite ( 2 ) ( Fig. 27 ). 
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istruzioni di  montaggio 
AC Schnitzer Superbike conversione manubrio - R 1200 S -  

4. controllare/regolare il cavo dell'acceleratore ( Fig. 28 - 29 ) 

 ( controllare/regolare il gioco del cavo dell'acceleratore a mo-

tore freddo ) 

- Rimuovere il sedile del conducente.  

- Collegare il caricabatterie per moto BMW ( No. 61 1 581 ), ( 

No. 61 1 583 ), ( No. 61 1 585 ) al veicolo. - Collegare il 

 sistema diagnostico BMW Motorrad, accenderlo e avviarlo. - 

Nel sistema diagnostico BMW Motorrad, richiamare 

 il controllo del "meccanismo della valvola a farfalla". Per fare 

ciò, richiamare le "Funzioni di controllo" in "Toolbox General". 

- Allentare il controdado ( 1 ). - Rimuovere il 

 cappuccio protettivo ( 3 ) dal portacavo.  

- Svitare la vite di regolazione ( 2 ) fino a quando il display del 

sistema diagnostico BMW Motorrad passa a "Open".  

- Avvitare lentamente la vite di regolazione ( 2 ) per rilevare 

 il punto di commutazione del sistema diagnostico. 

Suggerimento! 

Quando si ruota la vite di regolazione, azionare più volte la 

maniglia dell'acceleratore. In questo modo si rilassa la tra-

zione del cavo del gas. 

- Da questo punto di commutazione, avvitare la vite di rego-

lazione ( 1 ) e quindi regolare il gioco del cavo del gas. 

 

 Regolazione della manopola dell'acceleratore - Gioco del cavo Bowden: vite di regolazione 4 - 5 giri - 

 Contatore con controdado ( 1 ).  

- Far scorrere il cappuccio di protezione ( 3 ) sul supporto di trazione del cavo. - 

 Quindi controllare se c'è un gioco 

 evidente sulla manopola dell'acceleratore in 

 ogni posizione del manubrio. - Scollegare il 

 sistema diagnostico BMW Motorrad e il caricabatterie dal veicolo. 

 

5. ispezione finale dei lavori effettuati 

 

Verificare o eseguire i seguenti punti: 

 - Assicurarsi che l'obiettivo del lavoro svolto sia stato raggiunto. - 

 Assicurarsi che tutti i liquidi di esercizio siano stati riempiti e che i liquidi siano al livello corretto; se necessario, 

spurgare l'impianto frenante secondo le istruzioni di riparazione BMW.  

- Assicurarsi che tutti i collegamenti a vite siano serrati correttamente.  

- Accertarsi che il sistema di illuminazione e segnalazione funzioni e che il veicolo sia idoneo alla circolazione. - 

 Accertarsi che tutti i paranchi a fune metallica, nonché le linee a fune e liquide siano stati posati senza tensione.  

- Impostare l'ora sul display.  

- Effettuare un giro di prova. 

Suggerimento!  

Dopo un giro di prova, controllare il serraggio di tutte le viti. Eseguire un controllo funzionale del bloc-

casterzo! 

- Segnala al cliente il cambio di posto a sedere e il nuovo comportamento di guida! 

Salvo errori, sviluppi tecnici e modifiche! 
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