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Allgemeine Hinweise!  

AC Schnitzer  Lenkerumbau BMW S 1000 R 

Wichtige Hinweise! 
 
Wichtige Hinweise! 
 
Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten komplett zu lesen und hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit hinsichtlich jeden Arbeitsschrittes. Technische und redaktionelle, sowie inhaltliche Änderungen vor-
behalten!! AC Schnitzer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemässen Einbau entstehen! 
 
Ware vor Beginn der Arbeiten auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.  
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Diese Montageanleitung ist ausschliesslich zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer bzw. BMW Händler be-
stimmt. Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit 
entsprechenden Fachkenntnissen und Werkzeugen. Kenntnisse bezüglich Materialeigenschaften und Normen wer-
den vorausgesetzt! Es wird empfohlen, kritische Bereiche ggf. mit Hitzeschutzfolie o.ä. gegen übermäßige Hitzein-
wirkung zu schützen.  
  
Vor der Montage: 
 
Zur Montage ist das Fahrzeug in ausreichender Weise gegen Wegrollen oder Umstürzen zu sichern. 
Hierzu empfiehlt sich die Verwendung des serienmäßigen Hauptständers oder eines original  
BMW Montageständers! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern! 
Unfallgefahr durch Hängenbleiben oder elektrischen Kurzschluss! Legen Sie daher vor Beginn der Arbeiten 
Schmuck (Ketten, Uhren, Ringe etc.) ab! 
 
Nach der Montage: 
 
Nach Abschluß der Arbeiten ist ggf. eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraub-
verbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen.  

Einbauzeit ( 1 AW = 5 Minuten ) 
 
Die Einbauzeit beträgt ca. 6 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann. 
(Dieser Wert gilt nur als Empfehlung und ist nicht bindend!) 
 

Erforderliches Werkzeug 
- Standard KFZ Werkzeug 
- Schraubenkleber 
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gelieferte Bauteile  
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Montageanleitung  

AC Schnitzer  Lenkerumbau BMW S 1000 R 

2. Montage  
 
An beiden Fahrzeugseiten: 
- Serienmäßige Lenkerende demontieren. (Abb. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
An linker Seite: 
- Befestigungsschraube der Kupplungsarmatur 
ausschrauben.  
- Steckverbindungen trennen und Kupplungsarma-
tur nach vorne ablegen. (Abb. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Griffkante umklappen und Befestigungsschraube 
komplett ausschrauben. (Abb. 3) 
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Montageanleitung  

AC Schnitzer  Lenkerumbau BMW S 1000 R 

2. Montage ... ( Fortsetzung ) 

 
An rechter Seite: 
 
- Befestigungsschraube der unteren Abdeckung 
mit Torxdreher ( Tx8) ausschrauben und Abde-
ckung abnehmen.  
- Freigelegte Befestigungsschraube der Elektro-
einheit komplett ausschrauben, Steckverbindun-
gen trennen und Elektroeinheit abnehmen.  
(Abb. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
- Befestigungsschraube des Gasdrehgriffes kom-
plett ausschrauben. 
- Steckverbindungen trennen (Abb. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Schrauben der Handbremsarmatur komplett 
ausschrauben und Handbremsarmatur nach vorne 
ablegen. 
- Darauf achten, dass keine Luft in das Hydraulik-
system kommen kann! (Abb. 6) 
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Montageanleitung  

AC Schnitzer  Lenkerumbau BMW S 1000 R 

2. Montage ... ( Fortsetzung ) 

 
- Alle 4 Befestigungsschrauben der oberen  
Lenkerklemmung komplett ausschrauben und 
Klemmbock abnehmen.  
- Hierbei darauf achten, dass der Lenker nicht 
umschlagt und das Fahrzeug beschädigt. 
- Gasdrehgriff (rechts) und Elektroeinheit (links) 
von Lenkstange abnehmen. ( Abb. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Haltelasche des Kupplungsseilzuges demontie-
ren, Kupplungszug entnehmen. (Abb. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elektroeinheit und Gasdrehgriff entsprechend auf 
gelieferten Lenker aufschieben. (Abb. 9) 
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Montageanleitung  

AC Schnitzer  Lenkerumbau BMW S 1000 R 

2. Montage ... ( Fortsetzung ) 

 
- Lenker in die Aufnahme einlegen. 
- Klemmbock auflegen, Schrauben eindrehen. 
- Lenker ausrichten. 
- Klemmbock vorne auf Block festziehen. 
 ⇒ Nur hinten darf ein Spalt entstehen! 
 Anzugsdrehmoment hintere Schrauben: 
 19 Nm. 
(Abb. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
- Befestigungsschraube des Gasdrehgriffes ein-
drehen.  
 Anzugsdrehmoment: 2 Nm  
 
- Steckverbindungen wieder herstellen. 
- Elektroeinheit montieren und endbefestigen. 
 Anzugsdrehmoment: 
Elektroeinheit / untere Abdeckung: 0,5 Nm 
(Abb. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kupplungsarmatur wieder an Lenker montieren, 
ausrichten und mit Anzugsdrehmoment: 8 Nm be-
festigen. (Abb. 12) 
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Montageanleitung  

AC Schnitzer  Lenkerumbau BMW S 1000 R 

2. Montage ... ( Fortsetzung ) 

 
- Handbremsarmatur wieder an Lenker montieren, 
ausrichten und mit Anzugsdrehmoment: 8 Nm. 
endbefestigen. (Abb. 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Geliefertes Lenkerendgewicht gemäß Abbildung 
vorbereiten, zuvor Schraube mit Schraubenkleber 
bestreichen. 
- Lenkerendgewicht einschieben und endbefesti-
gen. (Abb. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
- Abdeckkappe für Lenkerendgewicht mit Dreh-
bewegung in den Gummi eindrehen. 
- Als Schmiermittel ggf. Wasser verwenden.  
- KEINE Öle oder Silikone verwenden! 
(Abb. 15) 
- Nach Abschluß der Arbeiten, alle Schrauben auf 
festen Sitz prüfen. 
- Alle relevanten Baugruppen auf einwandfreie 
Funktion prüfen. 
- Probefahrt durchführen. 
- Kunden auf geänderte Sitzposition / Fahreigen-
schaften aufmerksam machen. 
- Kunden Genehmigung aushändigen, diese ist 
mitzuführen! 

Irrtum und Änderung vorbehalten! 
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