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Note generali ! 

 

 

AC Schnitzer  – S1000RR – 

Note importanti! 

 

È indispensabile leggere le presenti istruzioni di installazione prima di iniziare i lavori di montaggio. AC 

Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta! 

 

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente ai concessionari AC Schnitzer o BMW 

autorizzati. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è in ogni caso costituito da personale 

specializzato addestrato per i veicoli BMW con le conoscenze specialistiche e gli strumenti adeguati. Si 

presuppone la conoscenza delle proprietà e degli standard dei materiali! 

 

I crash pad offerti da AC Schnitzer proteggono il telaio e le parti aggiuntive in caso di "ribaltamento" o di 
cosiddetto "sbandamento". Purtroppo, anche questi componenti non sono una garanzia di incidenti senza 

danni conseguenti. È possibile che, in caso di "scivolata", i crash pad si aggancino a parti sporgenti come 

cordoli, tombini, marciapiedi, ecc. e cedano alla forza esercitata. 

Eventuali danni conseguenti sono di esclusiva responsabilità della persona che ha causato la caduta e non 

possono essere richiesti ad AC Schnitzer. -Si prega di informare i clienti di questo fatto! 

Montaggio 

 

Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità alle norme di sicurezza vigenti (ad es. occhiali protettivi). 

 

Verniciatura 

 

- non applicabile! 

 

Tempo di installazione ( 1 AW = 5 minuti ) 

 

Il tempo di installazione è di circa 5 AW, che può variare a seconda delle condizioni e dell'equipaggiamento del 

veicolo. 

 

Tempo di verniciatura ( 1 AW = 5 minuti ) 

 

- non applicabile. 

 

Strumenti necessari 

 

- Chiave Torx 

- Chiave esagonale 

- Chiave dinamometrica 

 

- Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 
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componenti  consegnati  

 

 

AC Schnitzer 
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Istruzioni di montaggio  

 

 

AC Schnitzer 

Montaggio a destra 

 

 

Parcheggiare il veicolo con un cavalletto per moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svitare gli spoiler anteriori destro e sinistro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allentare il rivestimento interno destro e sinistro e 
rimuoverlo completamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allentare la carenatura destra e sinistra, estrarla dai pioli 
di fissaggio e rimuoverla. 
 

 

 

 

 

 

Allentare entrambe le viti di fissaggio del motore sul lato 

destro e entfernen (diese werden nicht wieder verwendet). 
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Montageanleitung 

 

 

AC Schnitzer 
 

 

 

 
Serrare o riavvitare le cinque viti di fissaggio del cuscinetto 

destro. Coppia di serraggio 2,5 Nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire i manicotti distanziali in dotazione nel telaio. 

Fissare il crash pad al telaio con le rondelle e le viti in 

dotazione. 

 

Coppia di serraggio 60 Nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimuovere la vite di fissaggio della carenatura sul lato destro 
e sinistro. Estrarre la gomma dalla vite e premerla sul rullo 
distanziatore in dotazione. 
 

 

 

 
 

Fissare il rullo distanziatore al telaio con la vite in dotazione. I 

lati destro e sinistro sono identici. 

Coppia di serraggio 4 Nm 
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Montageanleitung 

 

 

AC Schnitzer 

Montage links 

 
Serrare o riavvitare le quattro viti di fissaggio del 

cuscinetto sinistro. Coppia di serraggio 2,5 Nm 

 

 

Serrare o riavvitare anche la vite del manicotto di arresto. 

Coppia di serraggio 4 Nm 

 

 

 

 

 

Allentare e rimuovere entrambe le viti del cuscinetto del 

motore sul lato sinistro (non verranno più utilizzate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire i manicotti distanziatori in dotazione nel telaio. 

Fissare il crash pad al telaio con le rondelle e le viti in 

dotazione. Come per il lato destro. 

 

Coppia di serraggio 60 Nm 

 

 

 

 

 

Pulire l'incavo del cuscinetto e applicare l'adesivo. 

Premere le coperture in plastica sulla testa del bullone 

destro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimontare tutte le parti dell'assetto seguendo le istruzioni 

del produttore. 

 

 

 

Salvo errori e omissioni! 
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